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Typ wyrobu
Ptytka kolczasta MiTek GNT150S

ldentyfikacja produktu
GNT150S8

Zamierzone zastosowanie
Plytki kolczaste do tgczenia drewnianych elementéw konstrukeyjnych

Producent
MiTek Industries AB, Stoerydsvagen 7, SE-573 23 Tranas Sweden, tel. +46 140 385050
e-mail: info@mitekab.se

Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy

System oceny i weryfikacji
AVCP Klasa 2+

Specyfikacja techniczna - hEN

Norma zharmonizowana EN 14545:2008

Certyfikat zaktadowej kontroli produkciji (ZKP) 0402-CPR-SC0950-09

Wstepna ocean ZKP 0402 SP Technical Research Institute of Sweden
Ciggta ocean ZKP 0402 SP Technical Research Institute of Sweden

Specyfikacja techniczna - ETA: Nie dotyczy

Deklarowane wlasciwosci
Zobacz tabela na stronie 2

Wiasciwosci wyrobu zidentyfikowanego w punkcie 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowany-
mi w punkcie 9. Ta deklaracja wtadciwosci uzytkowych zostata wydana na wylgczng odpowiedzialnosé pro-
ducenta okreslong w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta: Mitek Industries AB
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9. Deklarowane wiasciwosci
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Wydana: 2016-02-08

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Stal 8350GD + Z275 EN 10346:2009

Grubosc¢ 1.5 mm EN 14545:2008

Charakierystyczna wytrzymatosé
zakotwienia ptytki /

Drewno lite i klejone warstwowo o
charakterystycznej gestosci py =
350 kg/m

fa00= 2.67 N/mm?
f asogo = 1.56 N/mm?

ki =-0.012
ks =-0.008
Qg = 30°

Charakterystyczna wytrzymalosé
ptytki na rozciggania, sciskanie
oraz scinanie

fio= 335 N/mm; ft,90 = 131 N/mm
feo0= 130 N/mm; fc,90 = 96 N/mm
fuo= 98 N/mm; fv,90 = 92 N/mm
Yo=17° k,=0.53

Modut podatnosci przy sredniej
gestosci drewna px =390kg/m®

kser,mean = 50 N/mm:3

Ciagliwos¢ kolca

Spefniono

Minimaina grubo$¢ drewna

35mm

Trwatos¢, zabezpieczenie anty-
korozyjne

Z275 Powloka cynkowana ogniowo

Klasa uzytkowania

EN1995-1-1
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