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, CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

certificate of constancy of performance
nr 1020-CPR-070055406

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
(Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drewno klejone warstwowo (GLT) i drewno lite klejone warstwowo (GST)
do wykonywania nosnych konstrukcji drewnianych
Klasa reakcji drewna na ogien: D-s2, d0
Wytrzymatosci na zginanie ztaczy klinowych: 24 N/mm? (warto$¢ charakterystyczna)
Whytrzymato§¢ potgczenia spoin klejowych: Cykl badania dla metody B
Klasa formaldehydowa: E1
Naturalna trwatos¢: Klasa 4 wg EN 350
Gatunek drewna: PCAB lub PNSY

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Grupa Burkietowicz Spotka Komandytowa
ul. Kaliska 47
63-430 Odolanow, Rzeczpospolita Polska
REGON: 251544033

i wyprodukowanego w zaktadzie produkcyjnym:

ul. Tartaczna 11
46-233 Bakow, Rzeczpospolita Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 14080:2013

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w ninigjszym
certyfikacie sg stosowane oraz ze producent wdrozyf system zakiadowej kontroli produkcji w celu
zapewnienia utrzymania

statosci witasciwosci wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 14.03.2019 r. i pozostaje wazny, dopoki
zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyrob
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie
zostanie zawieszony Iub cofnigty przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyroby,
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