- STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
G2a - 1szt. "
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
= OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
w0
A
[e0]
AN
- PP
Y
1
\
\ \
| 1250 140 8820 140 1250 |
i 1 ‘1 1 ‘1 i
L | 5800 ] 5800 | ]
1 I 1 I 1
L i 11600 | |
1 | | 1
\ \
' Strefa $ni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32

Plik: DOPs11625-1




G2b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
= OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
w0
A
[e0]
AN
-
\ \
| 1201 140 8917 140 1201 |
i 1 ‘1 1 ‘1 i
| : 5800 | 5800 : |
1 I 1 I 1
1 | | 1
\ \
' Strefa $ni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1.7 195 C24 W weztach
1-8 120 c24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




- STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
G2c - 1szt. "
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
= OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
w0
A
[e0]
AN
-
\ \
| 1153 140 9014 140 1153 |
i 1 ‘1 1 ‘1 i
L | 5800 ] 5800 | ]
1 I 1 I 1
L i 11600 | |
1 | | 1
\ \
' Strefa $ni 2 - maksymal taw 97cm
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1.7 195 C24 W weztach
1-8 120 c24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

DOPS11625-1

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
@ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

KLASA KONSEKWENCJI: cc2

KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%

‘ ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. $NIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m2
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX  MAX MAX  MIN MAX mm

9111

|

|
140 1104
5800

N

J
11600

' Strefa sSniegowa 2 - maksymalny rozstaw 97cm |

csl
%

G2d - 1szt.
OZNACZA STEZENIE
\
\
\
\
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AN
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AN
-
\
L | 5800
1 I
| \
! \
\
\
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG.
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm
1-4 145 C24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 W weztach
1-8 120 C24 0
7-1 120 C24 0
3-5 145 C24 1
9-12 120 C24 Brak
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak
2-9 120 C24 Brak
6-10 120 C24 Brak
6-11 170 C24 Brak

JEN A

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
@ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

KLASA KONSEKWENCJI: cc2

KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%

‘ ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
‘ STREFA SNIEGOWA: 2

OBC. $NIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO $ KOK KOK KO CH P-SZER

nr MAX MAX MAX MIN MAX mm

5800 |

G2e - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
| DOPS11625-1
\
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AN
(e8]
AN
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AN \
~
\
1 1 "\
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' Strefa Sni 2 k | taw 97
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 W weztach
1-8 120 C24 0
7-1 120 C24 0
3-5 145 C24 1
9-12 120 C24 Brak
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak
2-9 120 C24 Brak
6-10 120 C24 Brak
6-11 170 C24 Brak

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




G2f - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE p
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @)
AN
5 I I
@ [ [ o)
N
o 1 Il 39 10 s4 118 ?
AN [ [
-—
\ \
1007; 140 9305 140 11007
i 1 ‘1 1 ‘1 1
| : 5800 | 5800 : |
1 I 1 I 1
L i 11600 | |
1 | | 1
' Strefa $ni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




- STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
G2g - 1szt. o
X =
& OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
= OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
w0
A
[e0]
AN
-
\ \
L | 5800 ] 5800 | ]
1 I 1 I 1
L i 11600 | |
1 | | 1
\ \
' Strefa $ni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1.7 195 C24 W weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak
6-11 170 C24 B::k TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32

Plik: DOPs11625-1




G2h - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
5 I I
@ [ [ o)
N PP PPN
o 1 ™ 8 s3 9 10 s4 11 B 7
AN [ [
-—
\ \
910, 140 9499 140 910
i 1 ‘1 1 ‘1 1
] | 5800 ] 5800 | L
1 I 1 I 1
L i 11600 | |
1 | | 1
\ \
' Strefa $ni 2 - maksymal taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




G2i - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE p
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
5 I I
@ [ [ o)
N PP PPN
o 1 ™ 8 s3 9 10 s4 11 = 7
AN [ [
-—
\ \
862, 140 9596 140 862
i 1 ‘1 1 ‘1 1
] | 5800 ] 5800 | L
1 I 1 I 1
L i 11600 | |
1 | | 1
\ \
'~ Strefa s$ni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




i- STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
G2j - 1szt. o
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
- ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
| | 5
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
5 I I
@ [ o)
N j PP PPN
o 1 = s s3 9 11 P 7
N a‘7 aﬁ
-—
| |
813 140 9693 140 813
i 1 ‘1 1 ‘1 1
] | 5800 5800 | L
1 I 1 I 1
L 11600 -
1 | | 1
| |
| Strefa sni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1



G2k - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
| | 5
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
5 I I
@ [ [ o)
N PP
o 9 =g 3 9 10 s4 1= ?
N a‘6 a‘9
-—
| |
765 140 9790 140 765
i 1 ‘1 1 ‘1 1
| : 5800 | 5800 : |
1 I 1 I 1
L 11600 -
1 | | 1
[ |
' Strefa $ni 2 - maksymal taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
|
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1



G2l - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
| | 5
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
| l
o I 1
@ [ [ o)
N
o 7 s 3 9 10 s4 1 ?
N a‘5 a ] 0
-—
| |
716, 140 9887 140 (716
i 1 ‘1 1 ‘1 1
L 5800 ] 5800 | L
1 I 1 I 1
L 11600 -
1 | | 1
[ |
| Strefa sni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




G2m - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
N
o
AN
-—
1 1 ‘1 \ )
e 5800 ] 5800 )
1 I 1 I 1
L 11600 )
1 | | 1
\ \
' Strefa $ni 2 - maksymal taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1.7 195 C24 W weztach
1-8 120 c24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak
6-11 170 C24 B::k TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




G2n - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE p
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
N PPN
o 1 8 s3 9 10 s4 11 7
N a‘3 al2
-—
\ \
619, 140 10081 140 619
i 1 ‘1 1 ‘1 1
| : 5800 | 5800 : |
1 I 1 I 1
e 11600 )
1 | | 1
\ \
| Strefa sni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32

Plik: DOPs11625-1




G20 - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
- | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
| 5
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
-
| |
571, 140 10178 140 571
i 1 ‘1 1 ‘1 1
] 5800 ] 5800 )
1 1 I 1
L 11600 ]
1 | 1
ry - ‘
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 97cm ‘
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
47 145 c24 350
17 195 C24 W weztach
1-8 120 c24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
28 170 c24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 c24 Brak
6-11 170 C24 B:k TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIt
WERSJA: 2023.1c (3¢f9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




5800 |

Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 97cm |

G2p - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
DOPS11625-1
-
o]
A
(e8]
AN
-
1 11
1 1
7
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 W weztach
1-8 120 C24 0
7-1 120 C24 0
35 145 c24 1
9-12 120 C24 Brak
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak
2-9 120 C24 Brak
6-10 120 C24 Brak
6-11 170 C24 Brak

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%

ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/im?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX

MAX  MAX  MIN MAX mm

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32

Plik: DOPs11625-1




STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

DOPS11625-1

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
@ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

KLASA KONSEKWENCJI: cc2

KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%

‘ ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. $NIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m2
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX  MAX MAX  MIN MAX mm

10372

11 =7

5800

J
11600

Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 97cm |

G2q - 1szt.
OZNACZA STEZENIE
\
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N —
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- c
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG.
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm
1-4 145 C24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 W weztach
1-8 120 C24 0
7-1 120 C24 0
3-5 145 C24 1
9-12 120 C24 Brak
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak
2-9 120 C24 Brak
6-10 120 C24 Brak
6-11 170 C24 Brak

csl
%

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




G2r - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
\ \
o [ [ o)
N PP S
o 1 8 s3 9 10  s4 11
AN \ \
-—
\ \
425 140 10469 140 425
i 1 ‘1 1 ‘1 1
L 5800 ] 5800 )
1 I 1 I 1
| 11600 )
1 | | 1
\ \
| Strefa $ni 2 - maksymal taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1



G2s - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
\ \
o [ [ o)
N PP PPN
o 1T 8 s3 9 10  s4 11 =7
AN \ \
-—
\ \
377, 140 10566 140 377
i 1 ‘1 1 ‘1 1
L 5800 ] 5800 o
1 I 1 I 1
| 11600 L
1 | | 1
\ \
| Strefa $ni 2 - maksymal taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




G2t - 1szt. STEZENIA ZGODgIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
= OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
-
\ \
328 140 10663 140 (328
i 1 ‘1 1 ‘1 1
B 5800 ] 5800 L
1 I 1 I 1
N 11600 ]
1 | | 1
\ \
| Strefa $ni 2 - maksymal taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4.7 145 c24 350
1.7 195 C24 W weztach
1-8 120 c24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32

Plik: DOPs11625-1




G2u - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
OZNACZA STEZENIE GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
= OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
-
\ \
280, 140 10760 140 280
T ‘1 1 ‘1 1
B 5800 ] 5800 L
1 I 1 I 1
| 11600 L
1 | | 1
\ \
| Strefa sni 2 k I taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32

Plik: DOPs11625-1




- STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO USTAWIENIA OGOLNE
G2y - 1szt. OZNACZA STEZENIE
b3 -
& GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 137
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 970
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| - | ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \ ;
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ ‘ STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
- OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
(o)
A
(e @]
AN
\ \
o [ [ o)
N PPN PP
o 1 8 s3 9 10 s4 11 =7
AN [ [
-—
\ \
250, 140 10820 140 250
T ‘1 1 ‘1 1
B 5800 ] 5800 L
1 I 1 1
L 11600 l
1 | | 1
\ \
| Strefa $ni 2 - maksymal taw 97 |
rera sniegowa < - maksymainy rozsiaw cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350
4-7 145 C24 350
1-7 195 C24 weztach
1-8 120 C24 0
7-11 120 C24 0 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1
912 120 C24|  Brak Puria
10-13 120 C24 Brak
2-8 170 C24 Brak ADRES
2:9 120 c24 Brak OBIEKTU
6-10 120 C24 Brak .
6-11 170 c24 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-06-16
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 14:32 Plik: DOPs11625-1




