G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3a KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I | KLASA KONSEKWENCUI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
_ STREFA SNIEGOWA: 3
(-
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
» OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
N OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
AN DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
i: 1 PION. 7830 13701 14427 3520 8822 80
R 8 POZ. 0 0 -2249 - 0
o 8 PION. 7830 13701 14427 3520 9942 80
AN
— | |
| 1250 140 5220 140 1250 | MAX UGIECIE () (5GU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
1 T T 1 WE
s1-9 6,7 02 1002:2 (Wfin)
L I 4000 L L s1 4,8 0,2 1113:23:2 (Wfin)
1 1 f 1 2:3 46 29 1113:3:2 (Wfin)
i UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
I | 8000 | |
1 ] ] 1
\ \
| I
| |
y .
Strefa $niegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| I
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 c24 350 | 49 |1 GNA20 132 246 29 || s1 T150 102 245 38
47 120 c24 350 | 49||2 GNA20 105 184 87
17 145 C24 W weztach | 52| |3 GNA20 105 205 61
1-8 120 c24 1030 | 16 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 16 || 5 GNA20 105 205 60 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 120 C24 Brak | 25 (|6 GNA20 105 184 87 NAZWA
39 120 c24 Brak | 117 GNA20 132 246 29 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak " 8 GNA20 132 246 57
2-8 95 C24 Brak | 40 || 9 GNA20 132 143 59 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 21|10 GNA20 132 143 63 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 21 || 11 GNA20 132 246 57 ]
6-11 95 c24 Brak | 40 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - Oszt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3b KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
\ \ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
4 STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
o)) OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
N OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
AN DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
i: 1 PION. 7838 13708 14417 3490 8838 80
R 8 POZ. 0 0 -2249 - 0
o 8 PION. 7838 13694 14403 3490 9926 79
AN
— I |
| 1206 140 5308 140 1206 | MAX UGIECE (o) 550)
WEZEt PION. POZ. KO NR
1 i T 1 WE
s1-9 64 0,2 1002:2 (Wfin)
L , 4000 L . L st 46 0,2 1113:23:2 (Wfin)
1 1 f 1 2:3 45 3 1113:3:2 (Wfin)
i UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
I ‘ 8000 ! |
1 [ | 1
\ \
| I
| |
, =
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| I
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 50 |1 GNA20 132 246 29 || s1 T150 102 245 40
47 120 c24 350 | 50||2 GNA20 105 184 87
17 145 C24 W wezlach | 54 || 3 GNA20 105 205 62
1-8 120 c24 1030 | 13[4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 13 [|5 GNA20 105 205 61 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 120 c24 Brak | 26 || 6 GNA20 105 184 87 NAZWA
3-9 120 c24 Brak | 12 || 7 GNA20 132 246 29 OBIEKTU
5-10 120 c24 Brak | 12 |8 GNA20 132 246 59
2-8 95 c24 Brak | 40 || 9 GNA20 132 143 61 ADRES
29 95 c24 Brak | 20 || 10 GNA20 132 143 65 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 20 || 11 GNA20 132 246 59 )
6-11 95 c24 Brak | 40 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3c KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I | KLASA KONSEKWENCUI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
. STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
» OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
N OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
AN DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
i: 1 PION. 7846 13714 14407 3459 8853 80
R 8 POZ. 0 0 -2249 - 0
o 8 PION. 7846 13714 14407 3459 9938 80
AN
— | I
| 1162 140 5396 140 1162 | MAX UGIECE () (SC0)
WEZEL PION. POZ. KO NR
1 1 "\ 1 ‘/‘ 1 an
s1-9 6.2 0,2 1113:3:2 (Wfin)
L ; 4000 L L 2:3 45 3 1113:3:2 (Wfin)
1 1 f 1 5.6 44 26 1113:23:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
|
I ‘ 8000 ! |
1 ] ] 1
\ \
| I
| |
y .
Strefa shiegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 c24 350 | 511 GNA20 132 246 29 || s1 T150 102 245 41
47 120 c24 350 | 51|[2 GNA20 105 184 86
17 145 C24 W weztach | 58 || 3 GNA20 105 205 62
1-8 120 c24 1030 | 14 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 14 ||5 GNA20 105 205 62 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 120 c24 Brak | 27 || 6 GNA20 105 184 85 NAZWA
39 120 c24 Brak | 13| 7 GNA20 132 246 29 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak 13 (|8 GNA20 132 246 61
2-8 95 C24 Brak | 39 (|9 GNA20 132 143 63 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 20 || 10 GNA20 132 143 67 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 19 || 11 GNA20 132 246 61 ]
6-11 95 c24 Brak | 39 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24

Plik: DOPs08030-1




G3 - Oszt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3d KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
1 STREFA SNIEGOWA: 3
|
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
o)) OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
N OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
AN DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
i: 1 PION. 7854 13721 14398 3428 8868 80
R 8 POZ. 0 0 -2249 - 0
o 8 PION. 7854 13721 14398 3428 9936 80
AN | ‘
—
| 1118 140 5484 140 1118 | MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
1 i T 1 WE
s1-9 64 0,2 1113:3:2 (Wfin)
L { 4000 L 4000 . L 2-3 47 3 1113:3:2 (Wfin)
1 1 f 1 5.6 46 26 1113:23:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
|
I 8000 ! |
1 [ | 1
\ \
| I
| |
, =
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 531 GNA20 132 246 29 || s1 T150 102 245 42
47 120 c24 350 | 53|2 GNA20 105 184 84
17 145 C24 W wezlach | 55 || 3 GNA20 105 205 63
1-8 120 c24 1030 | 18 |4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 18 || 5 GNA20 105 205 63 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 120 c24 Brak | 28 |6 GNA20 105 184 83 NAZWA
3-9 120 c24 Brak | 13 [|7 GNA20 132 246 29 OBIEKTU
5-10 120 c24 Brak | 13 [|8 GNA20 132 246 61
2-8 95 c24 Brak | 38 || 9 GNA20 132 143 64 ADRES
29 95 c24 Brak | 19 || 10 GNA20 132 143 68 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 19 || 11 GNA20 132 246 61 )
6-11 95 c24 Brak | 38 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2023.2c (ba81ad1) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - Oszt.
G3e

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

®

| DOPS08030-1 |

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

OBLICZEN

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER

nr MAX  MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 PION. 7861 13728 14389 3398 10303 80

8 POZ. 0 0 2249 - 0

8 PION. 7861 13728 14389 3398 8514 80
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 6,5 0,2 1113:3:2 (Wfin)
2-3 4.9 3.1 1113:3:2 (Wfin)
5-6 4.8 -2,6 1113:23:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

Strefa s',:niegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 53 (|1 GNA20 132 246 29 || s1 T150 102 245 43
4-7 120 C24 350 54 2 GNA20 1058 184 81
1-7 145 C24 weztach 54 3 GNA20 1056 205 64
1-8 120 C24 1030 26 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 26 || 5 GNA20 105 205 64 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak 30 6 GNA20 1056 184 81 NAZWA
3-9 120 C24 Brak 14 7 GNA20 132 246 29 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 14 || 8 GNA20 132 246 73
2-8 95 C24 Brak | 38 || 9 GNA20 132 143 65 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 19 || 10 GNA20 132 143 69 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 18 " GNA20 132 246 73 .
6-11 95 c24 Brak | 38 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| USTAWIENIA OGOLNE

| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX

MAX  MAX  MIN MAX mm
1 PION. 7869 13734 14381 3367 10302 80
8 POZ. 0 0 -2249 - 0
8 PION. 7869 13734 14381 3367 8529 80

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 67 02 1002:2 (Wfin)
2-3 5,1 3,1 1113:3:2 (Wfin)
5-6 5 2,6 1113:23:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3f
| DOPS08030-1
I
I
I
|
|
|
$ni m W
Strefa sSniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
I |
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 51 1 GNA20 132 246 29 || s1 T150 102 245 44
4-7 120 C24 350 51 2 GNA20 105 184 78
1-7 145 C24 weztach 54 3 GNA20 105 205 65
1-8 120 C24 1030 31 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 31 5 GNA20 105 205 65
3-5 120 C24 Brak 31 6 GNA20 1056 184 78
3-9 120 C24 Brak 15 7 GNA20 132 246 29
5-10 120 C24 Brak 14 1|8 GNA20 132 246 87
2-8 95 C24 Brak 38 (]9 GNA20 132 143 65
2-9 95 C24 Brak 18 10 GNA20 132 143 70
6-10 95 C24 Brak 17 1" GNA20 132 246 87
6-11 95 C24 Brak 38

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3g KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I | KLASA KONSEKWENCUI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
_ STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
» OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
N OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
v OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
AN DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 7877 13741 14373 3336 9932 80
— 8 POZ. 0 0 2249 - 0
8 PION. 7877 13741 14373 3336 8912 80
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
s1-9 6,8 03 1002:2 (Wfin)
2-3 53 3.1 1113:3:2 (Wfin)
5-6 , -2,6 1113:23:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
\ \
| I
| |
sni w
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| I
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 53 (|1 GNA20 132 246 32 (| s1 T150 102 245 45
4-7 120 C24 350 53 2 GNA20 1058 184 75
1-7 145 C24 weztach 54 3 GNA20 1056 205 66
1-8 120 C24 1030 35 (|4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 35(|5 GNA20 105 205 66 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak 32 6 GNA20 1056 184 75 NAZWA
3-9 120 C24 Brak 15 7 GNA20 132 246 33 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 15| 8 GNA20 132 246 88
2-8 95 C24 Brak | 37 || 9 GNA20 132 143 66 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 18 || 10 GNA20 132 143 71 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 17 " GNA20 132 246 88 .
6-11 95 c24 Brak | 37 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




DOPS08030-1

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3h
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TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 54 |1 GNA20 132 246 38 || s1 T150 102 245 46
4-7 120 C24 350 54 |2 GNA20 1058 184 72
1-7 145 C24 W weztach 92 13 GNA20 1056 205 67
1-8 120 C24 1030 56 || 4 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 56 || 5 GNA20 1056 205 67
3-5 120 C24 Brak 34|86 GNA20 105 184 72
3-9 120 C24 Brak 16 || 7 GNA20 132 246 38
5-10 120 C24 Brak | 16 || 8 GNA20 132 246 82
2-8 95 C24 Brak | 36 (|9 GNA20 132 143 67
2-9 95 C24 Brak 17 10 GNA20 132 143 72
6-10 95 C24 Brak 16 " GNA20 132 246 82
6-11 95 C24 Brak 36

Strefa $niegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX

MAX  MAX  MIN MAX mm
1 PION. 7885 13748 14365 3306 9931 80
8 POZ. 0 0 -2249 - 0

8 PION. 7885 13748 14365 3306 8926 80

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 7 03 1002:2 (Wfin)
2-3 56 32 1113:3:2 (Wfin)
2-3 55 32 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24

Plik: DOPs08030-1




WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN
|
USTAWIENIA OGOLNE
\ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 7893 13754 14357 3275 9930 80
8 POZ. [ [ -2249 - 0
8 PION. 7893 13754 14357 3275 8940 80
1910 898 MAX UGIECIE (mm) (SGU)
) WEZEL PION. POZ. KO NR
1 71 nr
‘ | 19 72 03 1002:2 (Wfin)
; 23 58 32 1113:3:2 (Wiin)
f 1 5.6 56 26 1113:23:2 (Wfin)

‘ UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

P —

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3i
| DOPS08030-1
I
I
I
1 1 ‘ﬂ
| 4000 |
1 ‘ 1
] | 8000
1 I
|
|
|
..
Strefa $niegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 55 1 GNA20 132 246 43 || s1 T150 102 245 47
4-7 120 C24 350 55 2 GNA20 105 184 69
1-7 145 C24 weztach 88 3 GNA20 105 205 68
1-8 120 C24 1030 54 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 54 5 GNA20 105 205 68
3-5 120 C24 Brak 35 (|6 GNA20 1056 184 69
3-9 120 C24 Brak 16 7 GNA20 132 246 43
5-10 120 C24 Brak 16 || 8 GNA20 132 246 76
2-8 95 C24 Brak 3519 GNA20 132 143 67
2-9 95 C24 Brak 17 10 GNA20 132 143 72
6-10 95 C24 Brak 16 1" GNA20 132 246 76
6-11 95 C24 Brak 35

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3j KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I | KLASA KONSEKWENCUI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 7901 13761 14350 3244 9930 80
8 POZ. 0 0 -2249 - 0
8 PION. 7901 13761 14350 3244 8954 80
|
854 140 6012 140 854 MAK UGS (o) (550)
WEZEL PION. POZ. KO NR
1 T T 1 WE
s1-9 75 03 1002:2 (Wfin)
L ! 4000 L 4000 I L 2-3 6 3.2 1113:3:2 (Wfin)
1 1 f 1 5.6 59 26 1113:23:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L | 8000 | L
\ [ 1
\ \
| I
| |
$ni 3 k I taw' 88
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw: 88cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 56 (|1 GNA20 132 246 48 || s1 T150 102 245 48
47 120 c24 350 | 57 (|2 GNA20 105 184 66
17 145 C24 \Wweztach | 84| |3 GNA20 105 205 69
1-8 120 c24 1030 | 53 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 53 || 5 GNA20 105 205 69 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 36 || 6 GNA20 105 184 66 NAZWA
39 120 c24 Brak | 17 || 7 GNA20 132 246 48 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak 17 (| 8 GNA20 132 246 7
2-8 95 C24 Brak | 34 || 9 GNA20 132 143 68 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 17 || 10 GNA20 132 143 73 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 15 || 11 GNA20 132 246 71 ]
6-11 95 c24 Brak | 33 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24

Plik: DOPs08030-1




DOPS08030-1
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P —

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3k
\
\
\
\
1 "\
| ‘ 4000 |
1 ! 1
L | 8000
1 \
|
\
\
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 58 (|1 GNA20 132 246 53 || s1 T150 102 245 49
4-7 120 C24 350 58 || 2 GNA20 1058 184 63
1-7 145 C24 W weztach 79 (]3 GNA20 1056 205 70
1-8 120 C24 1030 64 || 4 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 64 |5 GNA20 1056 205 70
3-5 120 C24 Brak 38 (|6 GNA20 105 184 62
3-9 120 C24 Brak 18 (|7 GNA20 132 246 53
5-10 120 C24 Brak | 17 || 8 GNA20 132 246 66
2-8 95 C24 Brak | 32 (|9 GNA20 132 143 68
2-9 95 C24 Brak 16 10 GNA20 132 143 73
6-10 95 C24 Brak 15 " GNA20 132 246 66
6-11 95 C24 Brak 32

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER

nr MAX  MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 PION. 7908 13768 14343 3214 9930 80

8 POZ. 0 0 -2249 - 0

8 PION. 7908 13768 14343 3214 8968 80
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 7,7 03 1002:2 (Wfin)
2-3 6,2 3.3 1113:3:2 (Wfin)
5-6 6,1 1113:23:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24

Plik: DOPs08030-1




STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

G3 - 0szt. WYTYCZNE OGOLNE
G3l KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
i DOPS08030-1 j
USTAWIENIA OGOLNE
\ \ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr M; MAX MAX MIN MAX mm
a7 POZ. 0 0 -2249 - 0
a7 PION. 7916 13774 14336 3183 8981 80
a8 PION. 7916 13774 14336 3183 9930 80
766L 16‘10 6188 1%0 L766 MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
1 T T 1 WE
s1-9 7.9 04 1002:2 (Wfin)
L { 4000 L 4000 . L 2-3 6,4 33 1113:3:2 (Wfin)
1 1 f 1 5.6 : 26 1113:23:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L | 8000 | L
1 [ | 1
\ \
| I
| |
$ni 3 - maksymal taw 88
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 59 |1 GNA20 132 246 52 || s1 T150 102 245 50
47 120 c24 350 | 59 |2 GNA20 105 184 59
17 145 C24 W wezlach | 75 || 3 GNA20 105 205 72
1-8 120 c24 1030 | 60 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 60 || 5 GNA20 105 205 7 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 120 c24 Brak | 39 ||6 GNA20 105 184 59 NAZWA
3-9 120 c24 Brak | 18 || 7 GNA20 132 246 52 OBIEKTU
5-10 120 c24 Brak | 18 || 8 GNA20 132 246 62
2-8 95 c24 Brak | 31 |9 GNA20 132 143 69 ADRES
29 95 c24 Brak | 16 || 10 GNA20 132 143 73 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 15 || 11 GNA20 132 246 62 )
6-11 95 c24 Brak | 31 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3m KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I | KLASA KONSEKWENCUI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
. STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
» OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
N OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
N OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
AN DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr M; MAX MAX MIN MAX mm
% a6 POZ. 0 0 -2249 - 0
R a6 PION. 7924 13781 14346 3152 8994 80
o % 8 g 51 1 0 1 1 % 7 a9 PION. 7924 13781 14346 3152 9930 80
N ab a9
-— I |
722 140 6276 140 722 MAX UGIECE () (SC0)
WEZEL PION. POZ. KO NR
i 1 ‘ﬂ 1 ‘ﬂ 1 nr
s1-9 8,1 04 1002:2 (Wfin)
L 4000 L 4000 . L 2:3 6,6 33 1113:3:2 (Wfin)
1 f 1 f 1 2:3 1 \ 1113:3:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
- B 8000 | L
1 [ i 1
\ \
| I
| |
y =
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
I |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 c24 350 | 60 |1 GNA20 132 246 56 || s1 T150 102 245 51
47 120 c24 350 | 602 GNA20 105 184 56
17 145 C24 Wweztach | 713 GNA20 105 205 73
1-8 120 c24 1030 | 56 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 56 || 5 GNA20 105 205 73 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 40 || 6 GNA20 105 184 56 NAZWA
39 120 c24 Brak | 19| 7 GNA20 132 246 56 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 19 (|8 GNA20 132 246 57
2-8 95 C24 Brak | 29[| 9 GNA20 132 143 69 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 15 || 10 GNA20 132 143 74 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 14 || 11 GNA20 132 246 57 ]
6-11 95 c24 Brak | 29 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| USTAWIENIA OGOLNE

| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX

MAX  MAX  MIN MAX mm
a10 PION. 7932 13788 14374 3122 9930 80
a5 POZ. 0 0 -2249 - 0
a5 PION. 7932 13788 14374 3122 9007 80

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 83 04 1002:2 (Wfin)
2-3 68 34 1113:3:2 (Wfin)
3-9 56 26 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3n
| DOPS08030-1
I
I
I
|
|
|
..
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
I I
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 61 1 GNA20 132 246 59 || s1 T150 102 245 52
4-7 120 C24 350 61 2 GNA20 105 184 52
1-7 145 C24 weztach 67 3 GNA20 105 205 75
1-8 120 C24 1030 55 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 55 5 GNA20 105 205 74
3-5 120 C24 Brak 42 6 GNA20 1056 184 52
3-9 120 C24 Brak 20 7 GNA20 132 246 60
5-10 120 C24 Brak 191|8 GNA20 132 246 57
2-8 95 C24 Brak 27 (19 GNA20 132 143 69
2-9 95 C24 Brak 15 10 GNA20 132 143 74
6-10 95 C24 Brak 14 1" GNA20 132 246 57
6-11 95 C24 Brak 27

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3o

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
N\ Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
C NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

\T/ OBLICZEN
| DOPS08030-1 |

USTAWIENIA OGOLNE
\ \ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX

MAX  MAX  MIN MAX mm
a1 PION. 7940 13794 14402 3091 9931 80
ad POZ. 0 0 -2249 - 0
a4 PION. 7940 13794 14402 3091 9020 80

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
I |
s1-9 85 04 1002:2 (Wfin)
L 4000 L 4000 I L 2-3 7 3.5 1113:3:2 (Wfin)
1 f 1 f 1 3-9 57 27 1113:3:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
o 8000 )
1 ] 1
\ \
| I
| |
y =
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
I I
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 63 (|1 GNA20 132 246 63 || s1 T150 102 245 53
47 120 c24 350 | 63|[2 GNA20 105 184 48
17 145 C24 W weztach | 63 |3 GNA20 105 205 76
1-8 120 c24 1030 | 59 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 59 || 5 GNA20 105 205 76 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 120 c24 Brak | 43| 6 GNA20 105 184 48 NAZWA
39 120 c24 Brak | 20 ||7 GNA20 132 246 63 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 20 || 8 GNA20 132 246 56
2-8 95 C24 Brak | 25| 9 GNA20 132 143 69 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 15 || 10 GNA20 132 143 74 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 13 || 11 GNA20 132 246 56 ]
6-11 95 c24 Brak | 25 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3p KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I | KLASA KONSEKWENCUI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
. STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
» OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
N OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
q‘ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
N DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
=  — al2 PION. 7948 13801 14430 3060 9931 81
R % a3 POZ. 0 0 -2249 - 0
o \?ﬁ' 8 9 s1 10 1 ﬁlﬁ' 7 a3 PION. 7948 13801 14430 3060 9033 81
N a3 al2
[ \
590, 140 6540 140 590 MAK UGS (o) (550)
WEZEt PION. POZ. KO NR
T T 1 WE
s1-9 8,7 04 1002:2 (Wfin)
L ; 4000 L 4000 . L 2:3 7,2 35 1113:3:2 (Wfin)
1 f 1 f 1 3-9 X , 1113:3:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
|
I ‘ 8000 ! |
T ‘ ’[
\
| I
| |
y =
Strefa $niegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 64 (|1 GNA20 132 246 67 || s1 T150 102 245 54
4-7 120 C24 350 64 2 GNA20 1058 184 45
1-7 145 C24 weztach 60 3 GNA20 1056 205 78
1-8 120 C24 1030 64 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 64 || 5 GNA20 105 205 77 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak 44 6 GNA20 1056 184 45 NAZWA
3-9 120 C24 Brak 21 7 GNA20 132 246 67 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 21 8 GNA20 132 246 55
2-8 95 C24 Brak | 23 ||9 GNA20 132 143 69 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 14 || 10 GNA20 132 143 74 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 13 " GNA20 132 246 55 .
6-11 95 c24 Brak | 23 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41) CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3q
| DOPS08030-1 |
I |
I |
I |
4
(@]
N
<
N
= =
1
o s 9 s1 10 nooET 7
N a2 al3
-— | |
546, 140 6628 140 546
1 1 "\ 1 "\ 1
| 4000 | 4000 : |
1 1 \ 1
I : 8000 ! |
1 I ] 1
!
| I
| |
L
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 65| 1 GNA20 132 246 70 || s1 T150 102 245 54
4-7 120 C24 350 65 2 GNA20 1058 184 41
1-7 145 C24 weztach 59 3 GNA20 1056 205 79
1-8 120 C24 1030 69 || 4 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 69 5 GNA20 1056 205 79
3-5 120 C24 Brak 46 6 GNA20 1056 184 40
3-9 120 C24 Brak 22 7 GNA20 132 246 70
5-10 120 C24 Brak | 22 (|8 GNA20 132 246 54
2-8 95 C24 Brak | 21 9 GNA20 132 143 70
2-9 95 C24 Brak 14 10 GNA20 132 143 75
6-10 95 C24 Brak 13 " GNA20 132 246 54
6-11 95 C24 Brak 21

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER

nr MAX  MAX  MAX  MIN  MAX mm
a13 PION. 7956 13808 14457 3030 9932 81

a2 POZ. 0 0 -2249 - [

a2 PION. 7956 13808 14457 3030 9045 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 88 0,5 1002:2 (Wfin)
2-3 7.4 3.6 1113:3:2 (Wfin)
2:3 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU

Wigzar G3

PROJEKTOWAL

SKALA:
170

OPRACOWAL

DATA:
2023-10-27

SPRAWDZIL

NRRYS:

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G3r KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
DOPS08030-1
\ = \
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I | KLASA KONSEKWENCUI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr M; MAX MAX MIN MAX mm
al POZ. 0 0 -2249 - 0
al PION. 7963 13814 14485 2999 9058 81
al4 PION. 7963 13814 14485 2999 9933 81
\
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
502 140 6716 140 502
WEZEL PION. POZ. KO NR
i 1 ‘ﬂ 1 ‘ﬂ 1 nr
s1-9 9 05 1002:2 (Wfin)
L 4000 L 4000 . L 2:3 75 36 1113:3:2 (Wfin)
1 1 f 1 3-9 : : 1113:3:2 (Wfin)
g UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
- ¥ 8000 ! |
1 ] ] 1
f \
| I
| |
y =
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
I |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 c24 350 | 67 |1 GNA20 132 246 74 || s1 T150 102 245 55
47 120 c24 350 | 67 |2 GNA20 105 184 37
17 145 C24 W weztach | 60 | |3 GNA20 105 205 81
1-8 120 c24 1030 | 74 || 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 | 74 || 5 GNA20 105 205 80 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 120 C24 Brak | 47 || 6 GNA20 105 184 37 NAZWA
39 120 c24 Brak | 22 ||7 GNA20 132 246 74 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 22 (|8 GNA20 132 246 52
2-8 95 C24 Brak 199 GNA20 132 143 70 ADRES
2:9 95 c24 Brak | 13 || 10 GNA20 132 143 75 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 12 || 11 GNA20 132 246 52 TYTUL RYSUNKU wi c3
6-11 95 c24 Brak | 19 1qzar
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24

Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3s
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Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
\ [
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 68 (|1 GNA20 132 246 78 || s1 T150 102 245 56
4-7 120 C24 350 68 2 GNA20 1058 184 37
1-7 145 C24 weztach 61 3 GNA20 1056 205 82
1-8 120 C24 1030 57 || 4 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 57 5 GNA20 1056 205 82
3-5 120 C24 Brak 48 6 GNA20 1056 184 37
3-9 120 C24 Brak 23 7 GNA20 132 246 78
5-10 120 C24 Brak | 23 (|8 GNA20 132 246 50
2-8 95 C24 Brak | 17 || 9 GNA20 132 143 70
2-9 95 C24 Brak 13 10 GNA20 132 143 75
6-10 95 C24 Brak 12 " GNA20 132 246 50
6-11 95 C24 Brak 17

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER

nr W MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 POZ. 0 0 2249 - 0

1 PION. 7971 13821 14512 2968 9070 81

7 PION. 7971 13821 14512 2968 9934 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 9,1 0,5 1002:2 (Wfin)
2-3 7.7 3,7 1113:3:2 (Wfin)
2:3 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




4000

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER

nr W MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 POZ. 0 0 2249 - 0

1 PION. 7979 13828 14539 2938 9082 81

7 PION. 7979 13828 14539 2938 9936 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 93 0,6 1002:2 (Wfin)
2-3 7.8 3,7 1113:3:2 (Wfin)
3-9 6.4 28 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3t
| DOPS08030-1
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| 4000 |
1 \ 1
- 8000
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|
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..
Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
| I
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 69 1 GNA20 132 246 81 s1 T150 102 245 57
4-7 120 C24 350 69 2 GNA20 105 184 37
1-7 145 C24 weztach 61 3 GNA20 105 205 84
1-8 120 C24 1030 44 4 GNA20 76 143 37
7-11 120 C24 1030 44 5 GNA20 105 205 83
3-5 120 C24 Brak 50 6 GNA20 1056 184 37
3-9 120 C24 Brak 24 7 GNA20 132 246 81
5-10 120 C24 Brak 24|18 GNA20 132 246 48
2-8 95 C24 Brak 15119 GNA20 132 143 70
2-9 95 C24 Brak 13 10 GNA20 132 143 75
6-10 95 C24 Brak 1 1" GNA20 132 246 47
6-11 95 C24 Brak 15

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24

Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3u
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Strefa Sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
[ |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 70(|1 GNA20 132 246 76 || s1 T150 102 245 58
4-7 120 C24 350 70 2 GNA20 1058 184 37
1-7 145 C24 weztach 62 3 GNA20 1056 205 85
1-8 120 C24 1030 40 || 4 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 40 5 GNA20 1056 205 85
3-5 120 C24 Brak 51 6 GNA20 1056 184 37
3-9 120 C24 Brak 25 7 GNA20 132 246 76
5-10 120 C24 Brak | 25| 8 GNA20 132 246 45
2-8 95 C24 Brak 14 (19 GNA20 132 143 70
2-9 95 C24 Brak 12 10 GNA20 132 143 75
6-10 95 C24 Brak " " GNA20 132 246 44
6-11 95 C24 Brak 14

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER

nr W MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 POZ. 0 0 2249 - 0

1 PION. 7987 13834 14566 2907 9094 81

7 PION. 7987 13834 14566 2907 9937 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 96 0,6 1002:2 (Wfin)
2-3 8,1 3.8 1113:3:2 (Wfin)
2:3 1113:3:2 (Wfin)

.8
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3v
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Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 88cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 72(|1 GNA20 132 246 83 || s1 T150 102 245 59
4-7 120 C24 350 72 2 GNA20 1058 184 37
1-7 145 C24 weztach 62 3 GNA20 1056 205 87
1-8 120 C24 1030 39 (|4 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 39 5 GNA20 1056 205 86
3-5 120 C24 Brak 52 6 GNA20 1056 184 37
3-9 120 C24 Brak 25 7 GNA20 132 246 82
5-10 120 C24 Brak | 25| 8 GNA20 132 246 41
2-8 95 C24 Brak | 12 || 9 GNA20 132 143 70
2-9 95 C24 Brak 13 10 GNA20 132 143 75
6-10 95 C24 Brak 13 " GNA20 132 246 41
6-11 95 C24 Brak 12

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER

nr W MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 POZ. 0 0 2249 - 0

1 PION. 7995 13841 14592 2877 9939 81

7 PION. 7995 13841 14592 2877 9106 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 96 0,7 1002:2 (Wfin)
2-3 8,1 3.8 1113:3:2 (Wfin)
3-9 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 73 (|1 GNA20 132 246 90 || s1 T150 102 245 60
4-7 120 C24 350 73 2 GNA20 1058 184 37
1-7 145 C24 weztach 63 3 GNA20 1056 205 89
1-8 120 C24 1030 36 (|4 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 36 5 GNA20 1056 205 88
3-5 120 C24 Brak 53 6 GNA20 1056 184 37
3-9 120 C24 Brak 26 7 GNA20 132 246 90
5-10 120 C24 Brak | 26 || 8 GNA20 132 246 37
2-8 95 C24 Brak | 10 || 9 GNA20 132 143 70
2-9 95 C24 Brak 15 10 GNA20 132 143 76
6-10 95 C24 Brak 15 " GNA20 132 246 37
6-11 95 C24 Brak 10

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER

nr W MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 POZ. 0 0 2249 - 0

1 PION. 8003 13848 14619 2846 9940 81

7 PION. 8003 13848 14619 2846 9117 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 9,7 0,7 1002:2 (Wfin)
2-3 8,1 3.9 1113:3:2 (Wfin)
3-9 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA - . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 350 | 74 (|1 GNA20 132 246 95 || s1 T150 102 245 60
4-7 120 C24 350 74 2 GNA20 1058 184 37
1-7 145 C24 weztach 63 3 GNA20 1056 205 20
1-8 120 C24 1030 344 GNA20 76 143 37
7-1 120 C24 1030 34 5 GNA20 1056 205 89
3-5 120 C24 Brak 54 6 GNA20 1056 184 37
3-9 120 C24 Brak 27 7 GNA20 132 246 95
5-10 120 C24 Brak | 27 || 8 GNA20 132 246 34
2-8 95 C24 Brak 919 GNA20 132 143 70
2-9 95 C24 Brak 16 10 GNA20 132 143 76
6-10 95 C24 Brak 16 " GNA20 132 246 33
6-11 95 C24 Brak 9

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 14 - LICENSE: 4783

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 79
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 880
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 550
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 400
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER

nr W MAX  MAX  MIN  MAX mm

1 POZ. 0 0 -2249 - 0

1 PION. 8008 13852 14638 2824 9941 81

7 PION. 8008 13852 14638 2824 9126 81
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s1-9 98 0,8 1002:2 (Wfin)
2-3 8,2 3.9 1113:3:2 (Wfin)
3-9 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2023-10-27
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.2c (ba81a41)

CZAS: 14:24 Plik: DOPs08030-1




