WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
6 POZ. 0 0 3347 - 0
6 PION. 3850 8975 8975 396 5008 32
9 PION. 4020 8505 9103 291 5268 29
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.4 0,9 1002:2 (Wfin)
s1-2 9,9 1.1 1002:2 (Wfin)
-1,9 -29 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3a
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 951 GNA20 132 348 54 || s1 GNA20 105 205 58
1-9 145 C24 W weztach 94 |12 GNA20 76 143 49 || s2 GNA20 132 205 81
4-9 170 C24 Brak 62 |3 GNA20 1056 184 61
27 95 C24 Brak 16 || 4 GNA20 132 143 86
37 95 C24 Brak 1017 GNA20 1056 143 51
3-8 95 C24 Brak 52118 GNA20 105 184 78
4-8 95 C24 Brak | 36 (|9 GNA20 76 122 64
1-6 120 C24 448 | 39

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
6 POZ. 0 0 3347 - 0
6 PION. 3828 8924 8940 366 4979 31
9 PION. 4051 8556 9154 301 5297 29
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.4 1 1002:2 (Wfin)
s1-2 9,6 1.1 1002:2 (Wfin)
-1.8 -2,8 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3b
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 [ 91 |1 GNA20 132 348 56 || s1 GNA20 105 205 60
1-9 145 C24 W weztach 92 (|2 GNA20 76 143 46 || s2 GNA20 132 205 81
4-9 170 C24 Brak 62 |3 GNA20 1056 184 63
27 95 C24 Brak 16 || 4 GNA20 132 143 86
37 95 C24 Brak 1017 GNA20 1056 143 53
3-8 95 C24 Brak | 53 (|8 GNA20 105 184 79
4-8 95 C24 Brak | 36 (|9 GNA20 76 122 64
1-6 120 C24 448 | 41

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
o
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
6 POZ. 0 0 3347 - 0
6 PION. 3806 8873 8905 335 4950 31
9 PION. 4074 8607 9205 311 5325 30
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.4 1.1 1002:2 (Wfin)
s1-2 93 1.2 1002:2 (Wfin)
-1, -2,6 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3c
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 86 |1 GNA20 132 348 59 || s1 GNA20 105 205 61
1-9 145 C24 W weztach 86 || 2 GNA20 76 143 43 || s2 GNA20 132 205 80
4-9 170 C24 Brak 63 []3 GNA20 1056 184 64
27 95 C24 Brak 16 || 4 GNA20 132 143 87
37 95 C24 Brak " 7 GNA20 1056 143 54
3-8 95 C24 Brak 54 |18 GNA20 105 184 79
4-8 95 C24 Brak | 36 (|9 GNA20 76 122 65
1-6 120 C24 448 | 43

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
6 POZ. 0 0 3347 - 0
6 PION. 3784 8822 8871 305 4922 30
9 PION. 4095 8657 9255 321 5354 30
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.4 1.2 1002:2 (Wfin)
s1-2 9 1.2 1002:2 (Wfin)
-1.8 -2,5 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3d
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 84 |1 GNA20 132 348 61| s1 GNA20 105 205 62
1-9 145 C24 W weztach 81 2 GNA20 76 143 40 || s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 63 []3 GNA20 1056 184 66
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 132 143 88
37 95 C24 Brak 12 (|7 GNA20 1056 143 56
3-8 95 C24 Brak | 55 |8 GNA20 105 184 80
4-8 95 C24 Brak | 37 (|9 GNA20 76 122 65
1-6 120 C24 448 | 44

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
o
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
AN 9 PION. 4117 8707 9305 330 5381 30
a4 POZ. 0 0 3347 - 0
a4 PION. 3763 8773 8838 275 4894 30
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.4 13 1002:2 (Wfin)
s1-2 8,7 13 1002:2 (Wfin)
-1, 2,4 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3e
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 81 |1 GNA20 132 348 63 || s1 GNA20 105 205 63
1-9 145 C24 W weztach 76 || 2 GNA20 76 143 38 || s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 63 []3 GNA20 1056 184 68
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 132 143 88
37 95 C24 Brak 12 (|7 GNA20 1056 143 58
3-8 95 C24 Brak | 56 || 8 GNA20 105 184 81
4-8 95 C24 Brak | 37 (|9 GNA20 76 122 65
1-6 120 C24 448 | 44

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
AN 9 PION. 4138 8756 9355 340 5409 30
a3 POZ. 0 0 3347 - 0
a3 PION. 3741 8723 8805 245 4867 30
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.4 1.4 1002:2 (Wfin)
s1-2 8,6 13 1002:2 (Wfin)
-1.8 -2,3 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3f
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 811 GNA20 132 348 65 | | s1 GNA20 105 205 64
1-9 145 C24 W weztach 67 || 2 GNA20 76 143 36 || s2 GNA20 132 205 78
4-9 170 C24 Brak 64 |3 GNA20 1056 184 69
27 95 C24 Brak 14 || 4 GNA20 132 143 89
37 95 C24 Brak 1817 GNA20 1056 143 60
3-8 95 C24 Brak 57 1|8 GNA20 105 184 82
4-8 95 C24 Brak | 37 (|9 GNA20 76 122 66
1-6 120 C24 448 | 40

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
AN 9 PION. 4150 8805 9404 349 5436 30
a2 POZ. 0 0 3347 - 0
a2 PION. 3720 8675 8772 215 4839 30
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.4 15 1002:2 (Wfin)
s1-2 84 13 1002:2 (Wfin)
-1.8 -2,3 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3g

i JOP07615-2
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\
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\
[
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 821 GNA20 132 348 67 || s1 GNA20 105 205 66
1-9 145 C24 W weztach 63 ]2 GNA20 76 143 34 || s2 GNA20 132 205 7
4-9 170 C24 Brak 64 |3 GNA20 1056 184 7
27 95 C24 Brak 14 || 4 GNA20 132 143 20
37 95 C24 Brak 14 1|7 GNA20 1056 143 62
3-8 95 C24 Brak | 58 || 8 GNA20 105 184 82
4-8 95 C24 Brak | 37 (|9 GNA20 76 122 66
1-6 120 C24 448 | 37

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
AN 9 PION. 4180 8853 9452 358 5463 30
at POZ. 0 0 3347 - 0
at PION. 3700 8627 8740 186 4812 30
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1,5 15 1002:2 (Wfin)
s1-2 83 13 1002:2 (Wfin)
-1.8 -2,3 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3h

i JOP07615-2
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 831 GNA20 132 348 69 || s1 GNA20 105 205 67
1-9 145 C24 W weztach 59 |2 GNA20 76 143 33 || s2 GNA20 132 205 7
4-9 170 C24 Brak 64 |3 GNA20 1056 184 73
27 95 C24 Brak 1314 GNA20 132 143 20
37 95 C24 Brak 1517 GNA20 1056 143 64
3-8 95 C24 Brak | 59 || 8 GNA20 105 184 83
4-8 95 C24 Brak | 38 (|9 GNA20 76 122 66
1-6 120 C24 448 | 34

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
o
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
AN 1 POZ. 0 0 3347 - 0
1 PION. 3679 8579 8709 156 4786 30
9 PION. 4201 8901 9500 367 5490 31
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 11,6 1,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 8.2 1.4 1002:2 (Wfin)
-1, 2,2 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3i

i JOP07615-2
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|
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 84 |1 GNA20 132 348 70 || s1 GNA20 105 205 68
1-9 145 C24 W weztach 55 (]2 GNA20 76 143 32 || s2 GNA20 132 205 76
4-9 170 C24 Brak 65 |3 GNA20 1056 184 74
27 95 C24 Brak 1314 GNA20 132 143 91
37 95 C24 Brak 1517 GNA20 1056 143 66
3-8 95 C24 Brak | 60 || 8 GNA20 105 184 84
4-8 95 C24 Brak | 38 (|9 GNA20 76 122 67
1-6 120 C24 448 | 30

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
o
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
1 POZ. 0 0 3347 - 4
1 PION. 3659 8532 8677 127 5305 29
9 PION. 4221 8948 9548 375 5135 31
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 11,6 1,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 8,1 1.4 1002:2 (Wfin)
-1, 2,2 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3j

i JOP07615-2
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 84 |1 GNA20 132 348 71| s1 GNA20 105 205 69
1-9 145 C24 W weztach 52 (]2 GNA20 76 143 30 || s2 GNA20 132 205 75
4-9 170 C24 Brak 65 |3 GNA20 1056 184 76
27 95 C24 Brak 1314 GNA20 132 143 91
37 95 C24 Brak 16 (|7 GNA20 1056 143 68
3-8 95 C24 Brak 61 8 GNA20 105 184 84
4-8 95 C24 Brak | 38 (|9 GNA20 76 122 67
1-6 120 C24 448 | 28

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
(q\] 1 POZ. 0 0 3347 - 0
1 PION. 3638 8485 8647 98 5280 29
9 PION. 4241 8994 9595 384 5152 32
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 "7 1,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 8,1 1.4 1002:2 (Wfin)
-1,9 -2,3 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3k

i JOP07615-2
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 851 GNA20 132 348 71| s1 GNA20 105 205 70
1-9 145 C24 W weztach 49 1|2 GNA20 76 143 29 || s2 GNA20 132 205 75
4-9 170 C24 Brak 66 || 3 GNA20 1056 184 78
27 95 C24 Brak 1314 GNA20 132 143 92
37 95 C24 Brak 1717 GNA20 1056 143 70
3-8 95 C24 Brak | 61 |8 GNA20 105 184 85
4-8 95 C24 Brak | 38 (|9 GNA20 76 122 68
1-6 120 C24 448 | 25

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
AN 1 POZ. 0 0 3347 - 0
1 PION. 3618 8439 8616 69 5256 29
9 PION. 4261 9040 9642 392 5169 32
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1.8 1,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 8,1 13 1002:2 (Wfin)
-1,9 -2,3 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

T

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3l

i JOP07615-2
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 86 |1 GNA20 132 348 72 || s1 GNA20 105 205 72
1-9 145 C24 W weztach 55 (]2 GNA20 76 143 29 || s2 GNA20 132 205 74
4-9 170 C24 Brak 66 || 3 GNA20 1056 184 79
27 95 C24 Brak 1314 GNA20 132 143 93
37 95 C24 Brak 1717 GNA20 1056 143 73
3-8 95 C24 Brak | 62 |8 GNA20 105 184 86
4-8 95 C24 Brak | 39 (|9 GNA20 76 122 68
1-6 120 C24 448 | 22

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2



WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
[ ROZSTAW WIAZAROW (mm): » 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
N OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
I\ OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
ol ™
o) AN REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
—| AN WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
N N nr MAX  MAX MAX  MIN  MAX mm
1 POZ. 0 0 3347 - 0
1 PION. 3509 8304 8586 40 5231 29
9 PION. 4281 9086 9689 400 5186 33
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
— WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
3-4 1,9 1,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 8.2 13 1002:2 (Wfin)
-1,9 -2,3 1002:2 (Wfin)
1 p L2 5 0 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
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Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3m
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 87 |1 GNA20 132 348 72 || s1 GNA20 105 205 73
1-9 145 C24 W weztach 54 |12 GNA20 76 143 29 || s2 GNA20 132 205 74
4-9 170 C24 Brak 66 || 3 GNA20 1056 184 81
27 95 C24 Brak 1314 GNA20 132 143 93
37 95 C24 Brak 1817 GNA20 1056 143 75
3-8 95 C24 Brak | 63 |8 GNA20 105 184 87
4-8 95 C24 Brak | 39 (|9 GNA20 76 122 68
1-6 120 C24 448 | 19

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU
TYTUEL RYSUNKU Wiazar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:25 Plik: JOP07615-2
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‘Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 77cm

G3 - 0szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
G3n
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TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-5 120 C24 500 | 88 |1 GNA20 132 348 74 || s1 GNA20 105 205 74
1-9 145 C24 W weztach 54 |12 GNA20 76 143 29 || s2 GNA20 132 205 73
4-9 170 C24 Brak 67 |3 GNA20 1056 184 82
27 95 C24 Brak 1314 GNA20 132 143 94
37 95 C24 Brak 1917 GNA20 1056 143 7
3-8 95 C24 Brak | 64 || 8 GNA20 105 184 88
4-8 95 C24 Brak | 39 (|9 GNA20 76 122 69
1-6 120 C24 448 | 17

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 68
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 770
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3

OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX  MIN MAX mm

1 POZ. 0 0 3347 - 0
1 PION. 3579 8349 8557 12 5207 29
9 PION. 4300 9130 9734 408 5202 33

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR

nr

3-4 12,1 16 1002:2 (Wfin)

s1-2 83 13 1002:2 (Wfin)
-1,9 -2,4 1002:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
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NR RYS:
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WERSJA: 2023.1c (3ef9445)

CZAS: 08:25
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