G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2a KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
6 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 6 PION. 4994 10207 10261 424 6335 44
9 PION. 5276 9907 10673 464 6684 41
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s1-2 12,9 2 1002:2 (Wfin)
s2-8 12,5 0.8 1002:2 (Wfin)
-1.4 -2,8 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
750, 140 7370 140 250
i KK 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 93 (|1 T150 124 410 40 || s1 GNA20 132 205 59
1-9 145 C24 weztach 95 2 GNA20 76 122 66 s2 GNA20 132 205 80
4-9 170 C24 Brak 81 3 GNA20 132 205 66
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 154 143 82
37 95 C24 Brak | 23 ||7 GNA20 105 205 60 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak 81 8 GNA20 132 205 7 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 39 (|9 GNA20 76| 122 73 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 42
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2b KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
6 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 6 PION. 4963 10144 10221 381 6297 43
9 PION. 5307 9970 10736 477 6723 42
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s1-2 12,6 21 1002:2 (Wfin)
s2-8 12,3 0,9 1002:2 (Wfin)
-1.4 -2,6 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
704, 140 7416 140 1250
i (K 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 89 (|1 T150 124 410 42 || s1 GNA20 132 205 61
1-9 145 C24 weztach 91 2 GNA20 76 122 61 s2 GNA20 132 205 80
4-9 170 C24 Brak 82 3 GNA20 132 205 67
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 154 143 83
37 95 C24 Brak | 24 || 7 GNA20 105 205 58 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak 82 8 GNA20 132 205 78 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 39 (|9 GNA20 76| 122 73 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 46
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

G2c KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
[ [ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N c() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
6 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 6 PION. 4932 10083 10183 338 6258 43
9 PION. 5337 10032 10798 491 6762 42
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s1-2 12,2 21 1002:2 (Wfin)
s2-8 12,1 0,9 1002:2 (Wfin)
14 25 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
658 140 7462 140 1250
7 11 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 c24 500 | 851 T150 124 410 43 || s1 GNA20 132 205 62
1-9 145 C24 W weztach | 86 || 2 GNA20 76 122 59 || s2 GNA20 132 205 80
4-9 170 C24 Brak 82 3 GNA20 132 205 69
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 154 143 84
37 95 C24 Brak | 24 || 7 GNA20 105 205 57 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 83 || 8 GNA20 132 205 79 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 40 || 9 GNA20 76| 122 74 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 49
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2d KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J O I 0 84 1 5 '2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
6 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 6 PION. 4902 10022 10144 296 6220 42
9 PION. 5367 10093 10859 504 6800 43
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12 0,9 1002:2 (Wfin)
s1-2 12 21 1002:2 (Wfin)
-1.4 24 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
612, 140 7508 140 250
i (K 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 c24 500 | 831 T150 124 410 41| s1 GNA20 132 205 63
1-9 145 C24 Wweztach | 79 || 2 GNA20 76 122 57 || s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 83 3 GNA20 132 205 70
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 154 143 84
37 95 C24 Brak | 25 (|7 GNA20 105 205 59 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 84 || 8 GNA20 132 205 80 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 40 || 9 GNA20 76| 122 74 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 48
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2e KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
N N 9 PION. 5397 10153 10920 517 6837 44
3 POZ. 0 0 4342 - 0
:3 PION. 4872 9961 10107 254 6183 42
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12 1 1002:2 (Wfin)
s1-2 1.8 22 1002:2 (Wfin)
-1.4 24 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
T (K TH—1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 85| 1 T150 124 410 42 || s1 GNA20 132 205 65
1-9 145 C24 weztach 70 2 GNA20 76 122 56 s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 83 3 GNA20 132 205 72
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 154 143 85
37 95 C24 Brak | 26 || 7 GNA20 105 205 61 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak 84 8 GNA20 132 205 81 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 40 || 9 GNA20 76| 122 75 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 43
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2t KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
N N 9 PION. 5426 10213 10980 529 6874 44
2 POZ. 0 0 4342 - 0
:2 PION. 4843 9902 10069 212 6145 41
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12 1 1002:2 (Wfin)
s1-2 17 22 1002:2 (Wfin)
-1.4 -2,3 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
520, 140 7600 140 250
i (K 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 82 |1 T150 124 410 44 || s1 GNA20 132 205 66
1-9 145 C24 weztach 65 2 GNA20 76 122 55 s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 84 3 GNA20 132 205 74
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 154 143 86
37 95 C24 Brak | 26 || 7 GNA20 105 205 63 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 85| 8 GNA20 132 205 81 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 41| 9 GNA20 76| 122 75 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 39
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2g KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ % REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
9 PION. 5455 10271 11040 542 6911 45
N N al POZ. 0 0 4342 - 0
al PION. 4814 9843 10033 170 6109 40
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12 1 1002:2 (Wfin)
s1-2 17 22 1002:2 (Wfin)
14 23 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
T TH TH—1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 83||1 T150 124 410 45 || s1 GNA20 132 205 67
1-9 145 C24 weztach 61 2 GNA20 76 122 55 s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 84 3 GNA20 132 205 75
27 95 C24 Brak 15 1| 4 GNA20 154 143 86
37 95 C24 Brak | 27 || 7 GNA20 105 205 65 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 86 || 8 GNA20 132 205 82 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 41| 9 GNA20 76| 122 75 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 35
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2h KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 1 PION. 4785 9785 9997 129 6073 40
9 PION. 5484 10330 11099 554 6947 45
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12,1 1.1 1002:2 (Wfin)
s1-2 17 22 1002:2 (Wfin)
14 24 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
428 140 7692 140 250
i 1 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 84 (|1 T150 124 410 47 || s1 GNA20 132 205 69
1-9 145 C24 weztach 58 2 GNA20 76 122 54 s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 85 3 GNA20 132 205 7
27 95 C24 Brak 16 || 4 GNA20 154 143 87
37 95 C24 Brak | 28 || 7 GNA20 105 205 67 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 87 || 8 GNA20 132 205 83 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 41 |9 GNA20 76| 122 76 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 31
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2i KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 1 PION. 4757 9727 9962 87 6037 39
9 PION. 5513 10387 11158 565 6983 46
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12,2 1.1 1002:2 (Wfin)
s1-2 17 22 1002:2 (Wfin)
15 24 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
382, 140 7738 140 250
i 1 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 85| 1 T150 124 410 50 || s1 GNA20 132 205 70
1-9 145 C24 weztach 58 2 GNA20 76 122 54 s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 85 3 GNA20 132 205 79
27 95 C24 Brak 16 || 4 GNA20 154 143 88
37 95 C24 Brak | 28 || 7 GNA20 105 205 69 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 88 || 8 GNA20 132 205 84 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 41| 9 GNA20 76| 122 76 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 27
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2 KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 1 PION. 4729 9670 9927 47 6001 39
9 PION. 5541 10444 11216 572 7018 46
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12,4 1.1 1002:2 (Wfin)
s1-2 1.8 22 1002:2 (Wfin)
15 25 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
336, 140 7784 140 1250
i KKl 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 86 (|1 T150 124 410 52 || s1 GNA20 132 205 7
1-9 145 C24 weztach 59 2 GNA20 76 122 53 s2 GNA20 132 205 79
4-9 170 C24 Brak 86 3 GNA20 132 205 80
27 95 C24 Brak 17 1] 4 GNA20 154 143 88
37 95 C24 Brak | 29 || 7 GNA20 105 205 72 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 89 || 8 GNA20 132 205 85 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 42 (|9 GNA20 76| 122 77 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 23
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2k KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 1 PION. 4701 9614 9892 6 5966 38
9 PION. 5568 10500 11273 573 7053 47
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12,6 1.1 1002:2 (Wfin)
s1-2 12 22 1002:2 (Wfin)
-1.5 -2,6 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
290, 140 7830 140 1250
i KKl 1
| |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 87 (|1 T150 124 410 55 || s1 GNA20 132 205 73
1-9 145 C24 weztach 58 2 GNA20 76 122 53 s2 GNA20 132 205 78
4-9 170 C24 Brak 86 3 GNA20 132 205 82
27 95 C24 Brak 17 1] 4 GNA20 154 143 89
37 95 C24 Brak | 29 || 7 GNA20 105 205 74 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 90 || 8 GNA20 132 205 86 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 42 (|9 GNA20 76| 122 77 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 20
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



G2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
G2l KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
‘ J OI 0841 5'2 ‘ USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
[ [ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 920
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 900 N/m?
] — OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
T OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA SCIANIE: 250
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 650
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WEASNY
~ (e0) REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
N C() WEZEt  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
m q‘ nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 4342 - 0
N N 1 PION. 4677 9566 9863 -29 6505 38
9 PION. 5592 10548 11323 574 6515 48
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
—r — s2-8 12,8 1.2 1002:2 (Wfin)
s1-2 12,2 21 1002:2 (Wfin)
-1.5 2,7 1002:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| |
250] 140 7870 140 250
1M 1
I |
| 8400 |
1 [ K
\ \
y -
Strefa sniegowa 2 - maksymalny rozstaw 92cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-5 145 C24 500 | 88 |1 T150 124 410 57 || s1 GNA20 132 205 74
1-9 145 C24 weztach 61 2 GNA20 76 122 54 s2 GNA20 132 205 78
4-9 170 C24 Brak 87 3 GNA20 132 205 83
27 95 C24 Brak 18 || 4 GNA20 154 143 20
37 95 C24 Brak | 30 ||7 GNA20 105 205 76 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-8 95 C24 Brak | 91 8 GNA20 132 205 86 NAZWA
4-8 95| Cc24 Brak | 42 (|9 GNA20 76| 122 77 OBIEKTU
1-6 95 C24 355 | 17
ADRES
OBIEKTU
TYTUL RYSUNKU Wigzar G2
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:60
DATA:
OPRACOWAL 2023-08-07
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.1c (3ef9445) CZAS: 08:55 Plik: JOP08415-2



