DOPs10825-2a - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

DOPS10825-2

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU

PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN
I
USTAWIENIA OGOLNE
| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M
| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

‘ ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

|
Strefa sSniegowa 1 - maksymalny rozstaw 100cm

-
[e0]
™
(o]
AN
-
\
\
\
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD -DO mm mm/szt. % | | .nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 42 |1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 36
4-7 145 C24 350 | 43||2 GNA20 1058 307 76 || s2 GNA20 132 205 36
1-7 145 C24 W weztach 56 |3 GNA20 132 348 48 || s3 T150 124 205 28
1-8 95 C24 919 17 1] 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 28
7-1 95 C24 919 17 1|5 GNA20 132 348 48
3-5 120 C24 Brak | 45 (|6 GNA20 105 307 76
2-8 145 C24 Brak | 64 |7 GNA20 132 348 29
2-9 95 C24 Brak | 16 || 8 GNA20 154 307 73
3-9 120 C24 Brak 26 (9 GNA20 154 143 58
5-10 120 C24 Brak | 26 10 GNA20 154 143 58
6-10 95 C24 Brak 16 " GNA20 154 307 73
6-11 145 C24 Brak 64

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER

nr MAX MAX MAX MIN MAX mm

1" PION. 6416 11884 12510 1825 9329 61

8 POZ. 0 0 -2128 - 0

8 PION. 6416 11884 12510 1825 8319 61
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

9-10 7,7 0,5 1002:2 (Wfin)
s1-2 6,1 29 1113:3:2 (Wfin)
s1 59 2,8 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2

SKALA:
PROJEKTOWAL 170

DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11

NR RYS:
SPRAWDZIL.

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01

Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
o0 OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
(20} OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
© DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6407 11877 12489 1779 9315 61
8 POZ. 0 0 -2128 - 0
8 PION. 6407 11861 12473 1779 8302 61
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
1 AO 1 200 WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
71 9-10 75 0,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 6 29 1113:3:2 (Wfin)
| s1-2 6 3 1113:3:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
”, -
Strefa sniegowa 1 - maksymalny rozstaw 100cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 43 (|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 37
47 145 c24 350 | 43||2 GNA20 105 307 73 || s2 GNA20 132 205 37
17 145 C24 W weztach | 56 | |3 GNA20 132 348 49 || s3 T150 124 205 29
1-8 95 c24 919 | 14||4 GNA20 105 143 31| s4 T150 124 205 29
7-11 95 C24 919 | 14 |5 GNA20 132 348 49 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 46 || 6 GNA20 105 307 73 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 62 (|7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95| Cc24 Brak | 15| 8 GNA20 154 | 307 66
39 120 c24 Brak | 26 || 9 GNA20 154 143 59 ADRES
5-10 120 C24 Brak | 26 || 10 GNA20 154 143 59 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 15 || 11 GNA20 154 307 66 ]
6-11 145 c24 Brak | 62 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2c - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

DOPS10825-2

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
o0 OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
(20} OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
© DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6399 11870 12468 1733 9302 61
8 POZ. 0 0 -2128 - 0
8 PION. 6399 11836 12434 1733 8283 61
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
9-10 74 0,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 6 3 1113:3:2 (Wfin)
s1 59 2,9 1113:3:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
\
\
\ \
\ \
”, -
Strefa sniegowa 1 - maksymalny rozstaw 100cm
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 43 (|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 38
47 145 c24 350 | 43||2 GNA20 105 307 70 || s2 GNA20 132 205 38
17 145 C24 W weztach | 56 | |3 GNA20 132 348 49 || s3 T150 124 205 31
1-8 95 c24 919 | 16||4 GNA20 105 143 31| s4 T150 124 205 31
7-11 95 C24 919 | 16 |5 GNA20 132 348 49 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 48 || 6 GNA20 105 307 70 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 60 || 7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 15| 8 GNA20 154 307 57
39 120 c24 Brak | 27 [|9 GNA20 154 143 60 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 27 || 10 GNA20 154 143 60 OBIEKTU
6-10 95 c24 Brak | 15 || 11 GNA20 154 307 57 ]
6-11 145 c24 Brak | 60 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 07:01

Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2d - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
w OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
Co DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6390 11863 12447 1687 9539 61
8 POZ. 0 0 -2128 - 0
8 PION. 6390 11863 12447 1687 8066 61
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
1 mo 1 1 OO WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
(K 9-10 75 0,6 1002:2 (Wfin)
s1-2 6,2 3 1113:3:2 (Wfin)
| s1 6,1 2,9 1113:3:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
| |
| |
I I
| I
Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw C
| I
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 43 (|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 39
4-7 145 C24 350 43 2 GNA20 1058 307 67 s2 GNA20 132 205 39
1-7 145 C24 weztach 56 3 GNA20 132 348 49 s3 T150 124 205 33
1-8 95 C24 919 17 1] 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 33
7-11 95 C24 919 | 17 (|5 GNA20 132 348 49 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 49 || 6 GNA20 105 307 67 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 57 || 7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 14 || 8 GNA20 154 307 55
3-9 120 C24 Brak 27 9 GNA20 154 143 60 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 27 || 10 GNA20 154 143 60 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 15 " GNA20 154 307 55 .
6-11 145 c24 Brak | 57 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2¢ - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

A STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
o0 OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
™ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
e DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6382 11855 12427 1641 9276 61
8 POZ. 0 0 -2128 - 0
8 PION. 6382 11855 12427 1641 8314 61

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

9-10 7,7 0,7 1002:2 (Wfin)
s1-2 6,4 3.1 1113:3:2 (Wfin)
s1 6,3 3 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

‘Strefa sniegowa 1 - maksymalny rozstaw 100cm

TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 43 (|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 40
4-7 145 C24 350 43 2 GNA20 1058 307 63 s2 GNA20 132 205 40
1-7 145 C24 weztach 57 3 GNA20 132 348 50 s3 T150 124 205 34
1-8 95 C24 919 24 1|4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 34
7-11 95 C24 919 | 24 (|5 GNA20 132 348 50 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 50 || 6 GNA20 105 307 63 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 54 (|7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 14 || 8 GNA20 154 307 52
3-9 120 C24 Brak 28 9 GNA20 154 143 60 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 28 || 10 GNA20 154 143 60 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 14 " GNA20 154 307 52 .
6-11 145 c24 Brak | 54 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2f - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

A STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
o0 OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
™ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
e DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6373 11848 12407 1596 9263 61
8 POZ. 0 0 -2128 - 0
8 PION. 6373 11848 12407 1596 8312 61

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

9-10 79 0,7 1002:2 (Wfin)
s1-2 6,7 3.1 1113:3:2 (Wfin)
s1-2 6,6 3.1 1113:3:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

- Strefa sniegowa 1 - maksymalny rozstaw 100cm

TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 42(|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 41
4-7 145 C24 350 43 2 GNA20 1058 307 59 s2 GNA20 132 205 41
1-7 145 C24 weztach 57 3 GNA20 132 348 50 s3 T150 124 205 36
1-8 95 C24 919 31 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 36
7-11 95 C24 919 | 31(|5 GNA20 132 348 50 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 52 || 6 GNA20 105 307 59 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 51 |7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 14 || 8 GNA20 154 307 61
3-9 120 C24 Brak 28 9 GNA20 154 143 61 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 28 || 10 GNA20 154 143 61 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 14 " GNA20 154 307 61 .
6-11 145 c24 Brak | 51 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs1 0825.29 -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

| DOPS10825-2 |

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
w OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
Co DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6365 11841 12387 1550 9251 61
8 POZ. 0 0 2128 - 0
8 PION. 6365 11841 12387 1550 8310 61
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
9-10 8,2 0,7 1002:2 (Wfin)
s1-2 6,9 32 1113:3:2 (Wfin)
s1 6,7 3 1113:3:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
I |
[ |
I I
| I
' Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 42(|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 42
4-7 145 C24 350 42 2 GNA20 1058 307 54 s2 GNA20 132 205 42
1-7 145 C24 weztach 57 3 GNA20 132 348 50 s3 T150 124 205 37
1-8 95 C24 919 37 (|4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 37
7-11 95 C24 919 | 37 (|5 GNA20 132 348 50 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 53 || 6 GNA20 105 307 55 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 48 |7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 13 || 8 GNA20 154 307 69
3-9 120 C24 Brak 29 9 GNA20 154 143 61 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 28 || 10 GNA20 154 143 61 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 13 " GNA20 154 307 69 .
6-11 145 c24 Brak | 48 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 07:01

Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2h - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

DOPS10825-2

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6356 11834 12367 1504 9238 61
8 POZ. 0 0 -2128 - 0
8 PION. 6356 11834 12367 1504 8308 61
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
900, 140 8720 140 900 v
7 7 M 1T 7 9-10 84 0.8 1002:2 (Wfin)
s1-2 7.2 3.2 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 : 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
[ I
I |
I |
I I
| I
' Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm’
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 42(|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 43
4-7 145 C24 350 42 2 GNA20 1058 307 50 s2 GNA20 132 205 43
1-7 145 C24 weztach 76 3 GNA20 132 348 51 s3 T150 124 205 38
1-8 95 C24 919 54 || 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 38
7-11 95 C24 919 | 54 (|5 GNA20 132 348 51 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 55 (|6 GNA20 105 307 50 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 44 (|7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 13 || 8 GNA20 154 307 63
3-9 120 C24 Brak 29 9 GNA20 154 143 61 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 29 || 10 GNA20 154 143 61 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 13 " GNA20 154 307 63 .
6-11 145 c24 Brak | 44 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 07:01

Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2i - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1" PION. 6348 11826 12365 1458 8306 61
8 POZ. 0 0 -2128 - 0
8 PION. 6348 11826 12365 1458 9226 61
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
850, 140 8820 140 1850 v
7 7 M (K 7 9-10 8,7 0.8 1002:2 (Wfin)
s1-2 74 33 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 73 31 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
[ |
I I
| I
' Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm’
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 41 1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 44
4-7 145 C24 350 42 2 GNA20 1058 307 46 s2 GNA20 132 205 44
1-7 145 C24 weztach 73 3 GNA20 132 348 52 s3 T150 124 205 40
1-8 95 C24 919 48 || 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 40
7-11 95 C24 919 | 48(|5 GNA20 132 348 52 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 56 || 6 GNA20 105 307 46 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 42 (|7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 12 || 8 GNA20 154 307 55
3-9 120 C24 Brak 29 9 GNA20 154 143 61 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 29 || 10 GNA20 154 143 61 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 13 " GNA20 154 307 55 .
6-11 145 c24 Brak | 42 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs1 0825_2j - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
ab POZ. 0 0 -2128 - 0
a6 PION. 6339 11819 12380 1412 8304 60
a7 PION. 6339 11819 12380 1412 9214 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
800, 140 8920 140 800 v
7 7 M 1T 7 9-10 9 0.8 1002:2 (Wfin)
s1-2 7.7 33 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 75 31 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
I |
I I
| I
' Strefa sni 1 k I taw 100 |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 42(|1 GNA20 132 348 29 || s1 GNA20 132 205 45
4-7 145 C24 350 42 2 GNA20 1058 307 41 s2 GNA20 132 205 45
1-7 145 C24 weztach 69 3 GNA20 132 348 53 s3 T150 124 205 41
1-8 95 C24 919 50 (|4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 41
7-11 95 C24 919 | 50 (|5 GNA20 132 348 52 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak 58 6 GNA20 1056 307 42 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 39 (|7 GNA20 132 348 29 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 12 || 8 GNA20 154 307 54
3-9 120 C24 Brak 30 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 30 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 12 " GNA20 154 307 54 .
6-11 145 c24 Brak | 39 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2k - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
a5 POZ. 0 0 -2128 - 0
a5 PION. 6331 11812 12395 1366 8302 60
a8 PION. 6331 11812 12395 1366 9201 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
750, 140 9020 140 750 v
7 7 M (K 7 9-10 9.2 0,9 1002:2 (Wfin)
s1-2 8 34 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s12 79 34 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
I |
I I
| I
' Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 43 (|1 GNA20 132 348 31| s1 GNA20 132 205 45
4-7 145 C24 350 43 2 GNA20 1058 307 37 s2 GNA20 132 205 45
1-7 145 C24 weztach 65 3 GNA20 132 348 54 s3 T150 124 205 43
1-8 95 C24 919 61 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 43
7-11 95 C24 919 | 61|5 GNA20 132 348 53 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 59 || 6 GNA20 105 307 37 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 36 (|7 GNA20 132 348 31 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 12 || 8 GNA20 154 307 53
3-9 120 C24 Brak 30 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 30 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 12 " GNA20 154 307 53 .
6-11 145 c24 Brak | 36 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2I - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

| DOPS10825-2 |

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
a4 POZ. 0 0 -2128 - 0
a4 PION. 6322 11805 12410 1320 8300 60
a9 PION. 6322 11805 12410 1320 9189 60
B =1
3\4 MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
700, 140 9120 140 700 v
7 7 M 1T 7 9-10 9,5 0,9 1002:2 (Wfin)
s1-2 8.2 34 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 8 3.2 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
| |
I I
| I
' Strefa $ni 1 k I taw 100 |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 44 (|1 GNA20 132 348 35| s1 GNA20 132 205 46
4-7 145 C24 350 43 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 46
1-7 145 C24 weztach 61 3 GNA20 132 348 54 s3 T150 124 205 44
1-8 95 C24 919 56 || 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 45
7-11 95 C24 919 | 54 (|5 GNA20 132 348 54 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 61 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 33 |7 GNA20 132 348 35 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 15| 8 GNA20 154 307 53
3-9 120 C24 Brak 31 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 30 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 15 " GNA20 154 307 53 .
6-11 145 c24 Brak | 33 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2m - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
al0 PION. 6314 11797 12424 1275 9177 60
a3 POZ. 0 0 -2128 - 0
a3 PION. 6314 11797 12424 1275 8297 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
650, 140 9220 140 650 v
7 7 M (K 7 9-10 9.8 0,9 1002:2 (Wfin)
s1-2 85 35 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 82 33 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
I |
I I
| I
 Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 44 (|1 GNA20 132 348 38 || s1 GNA20 132 205 47
4-7 145 C24 350 44 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 47
1-7 145 C24 weztach 61 3 GNA20 132 348 55 s3 T150 124 205 46
1-8 95 C24 919 53 || 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 46
7-11 95 C24 919 | 53[5 GNA20 132 348 55 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 63 || 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 30 (|7 GNA20 132 348 38 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 17 || 8 GNA20 154 307 51
3-9 120 C24 Brak 31 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 31|10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 17 " GNA20 154 307 51 .
6-11 145 c24 Brak | 30 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2n - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
all PION. 6305 11790 12439 1229 9165 60
a2 POZ. 0 0 2128 - 0
a2 PION. 6305 11790 12439 1229 8295 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
600, 140 9320 140 600 v
7 7 M (K 7 9-10 10 1 1002:2 (Wfin)
s1-2 87 36 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 84 33 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
I |
I I
| I
~ Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 45| 1 GNA20 132 348 41 || s1 GNA20 132 205 48
4-7 145 C24 350 45 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 48
1-7 145 C24 weztach 62 3 GNA20 132 348 56 s3 T150 124 205 47
1-8 95 C24 919 52 (|4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 48
7-11 95 C24 919 | 52(|5 GNA20 132 348 56 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 64 || 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 27 (|7 GNA20 132 348 1 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 20 || 8 GNA20 154 307 49
3-9 120 C24 Brak 31 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 31|10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 20 " GNA20 154 307 49 .
6-11 145 c24 Brak | 27 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-20 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
al POZ. 0 0 -2128 - 0
al PION. 6297 11783 12453 1183 8292 60
al2 PION. 6297 11783 12453 1183 9154 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
550, 140 9420 140 550 v
7 7 M 1T 7 9-10 10,4 1 1002:2 (Wfin)
s1-2 9 36 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 87 34 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
I |
I I
| I
' Strefa sni 1 k I taw 100 |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 46 (|1 GNA20 132 348 47 || s1 GNA20 132 205 49
4-7 145 C24 350 46 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 49
1-7 145 C24 weztach 62 3 GNA20 132 348 57 s3 T150 124 205 49
1-8 95 C24 919 46 || 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 50
7-11 95 C24 919 | 46 (|5 GNA20 132 348 57 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 66 || 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 257 GNA20 132 348 47 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 22 (|8 GNA20 154 307 46
3-9 120 C24 Brak 32 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 32 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 23 " GNA20 154 307 46 .
6-11 145 c24 Brak | 25 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs1 0825-2p -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2128 - 0
1 PION. 6288 11776 12467 1137 8289 60
7 PION. 6288 11776 12467 1137 9142 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
500, 140 9520 140 500 v
7 7 M (K 7 9-10 10,6 1.1 1002:2 (Wfin)
s1-2 9.2 37 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s1 89 34 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
I |
I I
| I
- Strefa $ni 1 - maksymal taw 100cm
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 47 (|1 GNA20 132 348 50 || s1 GNA20 132 205 50
4-7 145 C24 350 46 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 50
1-7 145 C24 weztach 63 3 GNA20 132 348 58 s3 T150 124 205 50
1-8 95 C24 919 46 || 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 51
7-11 95 C24 919 | 46 (|5 GNA20 132 348 58 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 67 || 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 21 |7 GNA20 132 348 50 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 25| 8 GNA20 154 307 44
3-9 120 C24 Brak 32 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 32 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 25 " GNA20 154 307 43 .
6-11 145 c24 Brak | 21 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs1 0825-2C| -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

| DOPS10825-2

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU

PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428

@ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

OBLICZEN

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

USTAWIENIA OGOLNE

| GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M
| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

‘ ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2128 - 0
1 PION. 6280 11769 12481 1091 8286 60
7 PION. 6280 11769 12481 1091 9130 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
450, 140 9620 140 450 v
7 7 M 1T 7 9-10 10,7 1.1 1002:2 (Wfin)
s1-2 9,4 38 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s12 93 38 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
| |
I I
| I
'~ Strefa sni 1 k I taw 100 |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 47 (|1 GNA20 132 348 57 || s1 GNA20 132 205 51
4-7 145 C24 350 47 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 51
1-7 145 C24 weztach 64 3 GNA20 132 348 59 s3 T150 124 205 52
1-8 95 C24 919 45 || 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 53
7-11 95 C24 919 | 45(|5 GNA20 132 348 59 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 69 || 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 18 |7 GNA20 132 348 57 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 28 || 8 GNA20 154 307 40
3-9 120 C24 Brak 32 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 32 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 28 " GNA20 154 307 40 .
6-11 145 c24 Brak | 18 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2r - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

DOPS10825-2
| = I
USTAWIENIA OGOLNE
| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2128 - 0
1 PION. 6271 11761 12495 1045 8283 60
7 PION. 6271 11761 12495 1045 9119 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
400, 140 9720 140 400 v
7 7 M (K 7 9-10 10,9 1,2 1002:2 (Wfin)
s1-2 95 338 1113:3:2 (Wfin)
| | 10800 | | s12 94 38 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
I |
I I
| I
| Strefa sni 1 k I taw 100 |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 48 (|1 GNA20 132 348 64 || s1 GNA20 132 205 52
4-7 145 C24 350 48 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 52
1-7 145 C24 weztach 64 3 GNA20 132 348 60 s3 T150 124 205 54
1-8 95 C24 919 42 1| 4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 55
7-11 95 C24 919 | 42 |5 GNA20 132 348 60 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 70 || 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 15| 7 GNA20 132 348 64 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 31 8 GNA20 154 307 36
3-9 120 C24 Brak 33 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 33 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 31 " GNA20 154 307 36 .
6-11 145 c24 Brak | 15 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 07:01

Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2s - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
r OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
o0 OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
Iaa) OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
© DODANO CIEZAR WEASNY
[V}
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID Ko $ KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2128 - 0
1 PION. 6263 11754 12509 999 8280 60
7 PION. 6263 11754 12509 999 9107 60
- j:
o

N | | MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu 350\' 1 A.LO 9820 1 F].LO L350 x\:EZEL PION. POZ. KO NR
7 KK 1T 7 9-10 1,2 13 1002:2 (Wfin)
s1-2 938 39 1113:3:2 (Wfin)
[ 10800 L i o i oz ™

| Strefa sniegowa 1 - maksymalny rozstaw 100cm '

TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 49 (|1 GNA20 132 348 70 || s1 GNA20 132 205 52
4-7 145 C24 350 49 2 GNA20 1058 307 35 s2 GNA20 132 205 52
1-7 145 C24 weztach 65 3 GNA20 132 348 61 s3 T150 124 205 56
1-8 95 C24 919 39 (|4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 56
7-11 95 C24 919 | 39 (|5 GNA20 132 348 61 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 71 6 GNA20 105 307 35 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 13| 7 GNA20 132 348 70 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 34 || 8 GNA20 154 307 32
3-9 120 C24 Brak 33 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 33 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 34 " GNA20 154 307 32 .
6-11 145 c24 Brak | 13 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2t - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2128 - 0
1 PION. 6254 11747 12522 953 8277 60
7 PION. 6254 11747 12522 953 9096 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
300, 140 9920 140 1300 v
7 7 M (K 7 9-10 11,6 13 1002:2 (Wfin)
s1-2 10,1 4 1113:3:2 (Wfin)
| 10800 L s1 98 37 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
| |
I |
I I
| I
 Strefa $ni 1 - maksymal taw 100 |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 50 (|1 GNA20 132 348 71|81 GNA20 132 205 53
4-7 145 C24 350 49 2 GNA20 1058 307 36 s2 GNA20 132 205 53
1-7 145 C24 weztach 65 3 GNA20 132 348 62 s3 T150 124 205 57
1-8 95 C24 919 35 (|4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 58
7-11 95 C24 919 | 35(|5 GNA20 132 348 62 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak | 73 || 6 GNA20 105 307 36 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 10 (|7 GNA20 132 348 71 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 37 || 8 GNA20 154 307 29
3-9 120 C24 Brak 34 9 GNA20 154 143 62 ADRES
5-10 120 c24 Brak | 33 || 10 GNA20 154 143 62 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 37 " GNA20 154 307 29 .
6-11 145 c24 Brak | 10 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




DOPs10825-2u - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",

Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
@ @ NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

| DOPS10825-2 |
USTAWIENIA OGOLNE

| | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): M

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 840
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| | KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

| | ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 5.p.

[ [ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

N STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 700 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
(D OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
m OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
@ DODANO CIEZAR WEASNY
AN
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL  KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2128 - 0
1 PION. 6246 11740 12536 908 8274 60
7 PION. 6246 11740 12536 908 9085 60
-
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
hu WEZEt PION. POZ. KO NR
250, 140 10020 140 250 v
T M 1T 9-10 12 14 1002:2 (Wfin)
s1-2 10,5 4 1113:3:2 (Wfin)
| 10800 L s1 101 37 1113:3:2 (Wfin)
1 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
| I
I |
| |
I I
| I
~ Strefa $ni 1 - maksymal taw 100 |
rera sniegowa 1 - maksymainy rozstaw cm
| |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 50 (|1 GNA20 132 348 73 || s1 GNA20 132 205 54
4-7 145 C24 350 50 2 GNA20 1058 307 40 s2 GNA20 132 205 54
1-7 145 C24 weztach 66 3 GNA20 132 348 63 s3 T150 124 205 59
1-8 95 C24 919 32 (|4 GNA20 1056 143 31 s4 T150 124 205 60
7-11 95 C24 919 | 32(|5 GNA20 132 348 63 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 120 C24 Brak 74 6 GNA20 1056 307 40 NAZWA
28 145 | Cc24 Brak | 8|7 GNA20 132 348 73 OBIEKTU
29 95 C24 Brak | 40 || 8 GNA20 154 307 29
3-9 120 C24 Brak 34 9 GNA20 154 143 63 ADRES
510 120 c24 Brak | 34 || 10 GNA20 154 143 63 OBIEKTU
6-10 95 C24 Brak 40 " GNA20 154 307 29 .
6-11 145 c24 Brak 8 TYTUL RYSUNKU Wigzar DOPs10825-2
SKALA:
PROJEKTOWAL 170
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-11
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 07:01 Plik: DOPs10825-1




