G3 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
& OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. 32 +de - LICENSE: 14428
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
@ USTAWIENIA OGOLNE
| DOPS1 2825-2 | GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
‘ WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
‘ ‘ KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
| | TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
| | STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
| I OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
- OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/im?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
q— DODANO CIEZAR WEASNY
(@)
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8671 18230 18895 2604 10483 125
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8671 18228 18893 2604 11439 125
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
-
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
[ ‘ s1-2 99 48 1113:3:2 (Wfin)
1 2 1 1 1 1 1 2 52-6 9,8 -3,4 1113:23:2 (Wfin)
| 06 ﬂo 0 07 ﬂo 06 | s 4 ) 113:3:2 (Whin)
1 11 11 1 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
I ! 12800 ! |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TARCICA
RUBOSE 45
WIAZAR- STEZENIE
OD - DO mm/szt.
1-4 350
4-7 350
1-7 W weztach © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
1-8 778
7-1 778 NAZWA
3.5 1 OBIEKTU
3-9 Brak ADRES
5-10 Brak OBIEKTU
2-8 Brak
29 Brak TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
6-10 Brak SR
&1 Brak PROJEKTOWAL
175
DATA:
OPRACOWAL 2024-03-08
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 09:18

Plik: DOPs12825-2



