G3a - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
X r
& OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-
‘ [ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
| | CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
P OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
q‘ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
-—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8679 18236 18912 2645 10486 126
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8679 18236 18912 2645 11451 126
Aﬁo:*: MAX UGIECIE (mm) (SGU)
N WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
A ‘ ‘ s1-2 10 4,7 1113:3:2 (Wfin)
L 1250 1ﬂ0 10020 1&0 1250 L s2-6 9,8 34 1113:23:2 (Wfin)
1 1 T 7 s1-2 9,9 5 1113:3:2 (Wfin)
| 1 2800 | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1 | | 1
| |
\ \
| 2ot I
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350 | 641 T150 145 308 35 || s1 GNA20 132 205 61
47 145 c24 350 | 64 |2 GNA20 132 348 81 || s2 GNA20 132 205 61
1-7 195 C24 weztach 67 3 T150 124 350 59 s3 T150 145 245 53
1-8 95 C24 778 30 (|4 GNA20 1056 143 34 s4 T150 145 245 50
7-11 95 C24 778 | 30 ||5 T150 124 350 59 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 59 |6 GNA20 132 348 81 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 28 |7 T150 145 | 308 35 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 28 || 8 T150 145 308 94
2-8 195 C24 Brak 78 9 T150 176 185 60 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 18 || 10 T150 176 185 60 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 18 " T150 145 308 94 .
6-11 195 c24 Brak | 78 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

R PELNE REZULTATY OBLICZEK DOSTEPNE NA WYDR.
% \(% OBLICZEN
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\

DOPS1 2825'2 USTAWIENIA OGOLNE

\ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
-—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr M, MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. [ 0 -2554 - 0
1 PION. 8503 18086 19059 1695 10415 124
7 PION. 8503 18086 19059 1695 11222 124

— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
| |
s1-2 163 6,1 1113:3:2 (Wfin)
250{1 ﬁto 12020 1&[’0 L250 $2-6 161 3.1 1113:23:2 (Wfin)
17 1 s12 183 62 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
| |
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 82|1 T150 145 308 84 || s1 GNA20 132 205 88
47 145 c24 350 | 822 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 88
17 195 C24 \Wweztach | 82 |3 T150 124 350 81| s3 T150 145 245 86
1-8 95 c24 778 | 32| 4 GNA20 105 143 38 || s4 T150 145 245 89
7-11 95 C24 778 | 32||5 T150 124 350 81 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 93 || 6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 39 (|7 T150 145 | 308 84 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 39 (|8 T150 145 308 34
28 195 c24 Brak | 15 (|9 T150 176 185 73 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 87 || 10 T150 176 185 73 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 87 || 11 T150 145 308 34 ]
6-11 195 c24 Brak | 15 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3c - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
P OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
-—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8671 18230 18895 2604 10483 125
8 POZ. [ [ -2554 - 0
8 PION. 8671 18228 18893 2604 11439 125
A MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

| 1206140 10107 1401206 | ) e
| | 12800 i
ﬂ

4 +
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
7

IS
AN
<~

Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm

TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm

TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 64 (|1 T150 145 308 35| s1 GNA20 132 205 62
4-7 145 C24 350 64 2 GNA20 132 348 79 s2 GNA20 132 205 62
1-7 195 C24 weztach 68 3 T150 124 350 61 s3 T150 145 245 53
1-8 95 C24 778 33 (|4 GNA20 1056 143 34 s4 T150 145 245 51
7-11 95 C24 778 | 33 (|5 T150 124 350 60 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 60 || 6 GNA20 132 348 79 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 28 (|7 T150 145 | 308 35 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 28 || 8 T150 145 308 88
2-8 195 C24 Brak 76 9 T150 176 185 61 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 18 || 10 T150 176 185 61 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 18 " T150 145 308 88 .
6-11 195 c24 Brak | 76 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3d - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
X S
& OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
) PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ \(% OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-
‘ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
\ \ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
| I KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
| | ZAKEAD ZOSTAt SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
I
OBCIAZENIA (N/m?)
‘ STREFA SNIEGOWA: 1
P OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
‘ OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
I OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
| OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
| OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< | OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~ |
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8664 18223 18878 2563 11699 125
8 POZ. [ [ -2554 - 0
8 PION. 8664 18205 18860 2563 10194 125
Aﬁoi: MAX UGIECIE (mm) (SGU)
N WEZEL PION. POZ. KO NR
‘ ‘ nr
A s12 99 48 1113:3:2 (Win)
s26 98 34 1113:23:2 (Wfin
| 1163140 10194 1401163 |
1 £ 11 1 s12 99 X 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 L
1 | | 1
I |
I |
| 2o |
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | csI | [ wEZEL | PLYTKA | szER. | DLUG. csl | | wezet | peyTkA [ szer. | pLuG. cs
OD-DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
14 145 | Cc24 350 | 64 [[1 T150 145 | 308 35 || s1 GNA20 132 | 205 63
4.7 145 | C24 350 | 65 |2 GNA20 132 | 348 77 || s2 GNA20 132 | 205 63
17 195 | C24 Wwezlach | 69 || 3 T150 124 | 350 62 || s3 T150 145 | 245 54
18 95| c24 778 | 43 || 4 GNA20 105 | 143 34 || s4 T150 145 | 245 53
7-11 95 c24 778 | 43||5 T150 124 350 61 ysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposob bez zgody autora.
©R k jest chroni torskim i ni ze byc kopi d. lub wyk 1) i 6b b dy aut
35 145 | Cc24 1| 61]|6 GNA20 132 | 348 77
3.9 120 c24|  Brak| 20[7 T150 145 | 308 35 Puria
5-10 120 | Cc24 Brak | 29 (|8 T150 145 | 308 82
2.8 195 | C24 Brak | 74 (|9 T150 176 | 185 62 ADRES
29 170 c24 Brak | 18 || 10 T150 176 185 62 OBIEKTU
6-10 170 | c24 Brak | 18 || 11 T150 145 | 308 82 )
6-11 195 c24 Brak | 74 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIE
WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3e - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

R PELNE REZULTATY OBLICZEK DOSTEPNE NA WYDR.
% \(% OBLICZEN
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|

DOPS1 2825'2 USTAWIENIA OGOLNE

\ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
P OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
-—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8656 18217 18860 2521 11689 125
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8656 18183 18827 2521 10175 125
Aﬁo:*: MAX UGIECIE (mm) (SGU)
N WEZEL PION. POZ. KO NR
‘ ‘ nr
A s1-2 101 49 1113:3:2 (Wfin)
L 1 1 1 9 1 ﬁio 1 0281 1 ﬁio 1 1 1 9 L $2-6 9,9 -34 1113:23:2 (Wfin)
1 17 17 1 .6 + 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f 2ot \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 65| 1 T150 145 308 35| s1 GNA20 132 205 64
47 145 c24 350 | 652 GNA20 132 348 74 || s2 GNA20 132 205 64
17 195 C24 \Wweztach | 69 || 3 T150 124 350 63 || s3 T150 145 245 54
1-8 95 c24 778 | 29 (|4 GNA20 105 143 34| |s4 T150 145 245 55
7-11 95 C24 778 | 29 || 5 T150 124 350 63 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 C24 1] 63|86 GNA20 132 348 74 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 29 (|7 T150 145 | 308 35 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 29 (|8 T150 145 308 77
28 195 c24 Brak | 719 T150 176 185 62 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 17 || 10 T150 176 185 62 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 17 || 11 T150 145 308 77 ]
6-11 195 c24 Brak | 71 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3f - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
-—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8648 18210 18844 2480 11680 125
8 POZ. [ [ -2554 - 0
8 PION. 8648 18210 18844 2480 10205 125

— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
‘ s1-2 10,3 4,9 1113:3:2 (Wfin)
1076L 1&[0 10368 1ﬂ0 H 076 $2-6 101 -33 1113:23:2 (Wfin)
1 11 11 1 s12 103 5 1113:3:2 (Wfin)
| 1 2 80 O | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1 | | 1
\ \
\ \
! oy !
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 66 (|1 T150 145 308 35| s1 GNA20 132 205 65
4-7 145 C24 350 66 2 GNA20 132 348 7 s2 GNA20 132 205 65
1-7 195 C24 weztach 70 3 T150 124 350 64 s3 T150 145 245 55
1-8 95 C24 778 28| 4 GNA20 1056 143 34 s4 T150 145 245 56
7-11 95 C24 778 | 28 || 5 T150 124 350 64 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 64 6 GNA20 132 348 71 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 30 (|7 T150 145 | 308 35 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 30 || 8 T150 145 308 74
2-8 195 C24 Brak 7 9 T150 176 185 63 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 17 || 10 T150 176 185 63 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 17 " T150 145 308 74 .
6-11 195 c24 Brak | 71 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3g -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE

| DOPS12825-2

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

@ OBLICZEN
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8641 18204 18835 2439 11399 125
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8641 18204 18835 2439 10473 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
‘ ‘ s1-2 105 5 1113:3:2 (Wfin)
1 032L 1 ﬂo 1 0455 1 ﬁto H 032 $2-6 104 33 1113:23:2 (Wfin)
7 T 11 71 s 10 4,6 1113:3:2 (Wfin)
| 1 2 80 O | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1 | | 1
\ \
\ \
| L I
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 67 (|1 T150 145 308 35| s1 GNA20 132 205 67
47 145 c24 350 | 67 |2 GNA20 132 348 68 | | s2 GNA20 132 205 67
17 195 C24 Wweztach | 713 T150 124 350 65 || s3 T150 145 245 56
1-8 95 c24 778 | 25| 4 GNA20 105 143 34| |s4 T150 145 245 58
7-11 95 C24 778 | 25 (|5 T150 124 350 65 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 66 || 6 GNA20 132 348 68 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 30 (|7 T150 145 | 308 35 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 30 || 8 T150 145 308 69
28 195 c24 Brak | 69 ||9 T150 176 185 63 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 17 || 10 T150 176 185 63 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 17 || 11 T150 145 308 69 ]
6-11 195 c24 Brak | 69 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3h - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
X r
& OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-
‘ [ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
| | CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
q‘ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
-—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8633 18197 18849 2397 11388 125
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8633 18197 18849 2397 10470 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
‘ ‘ s1-2 108 5 1113:3:2 (Wfin)
L 989 1 ﬁto 1 0542 1 mo 989 L $2-6 106 -33 1113:23:2 (Wfin)
1 11 717 7 s1-2 10,8 5,1 1113:3:2 (Wfin)
| 1 2800 | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1 | | 1
\ \
\ \
| 2ot I
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 68 (|1 T150 145 308 35| s1 GNA20 132 205 68
4-7 145 C24 350 68 2 GNA20 132 348 64 s2 GNA20 132 205 68
1-7 195 C24 weztach 72 3 T150 124 350 66 s3 T150 145 245 57
1-8 95 C24 778 32 (|4 GNA20 1056 143 34 s4 T150 145 245 60
7-11 95 C24 778 | 32||5 T150 124 350 66 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 67 6 GNA20 132 348 64 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 30 (|7 T150 145 | 308 35 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 30 || 8 T150 145 308 65
2-8 195 C24 Brak 67 9 T150 176 185 64 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 19 || 10 T150 176 185 64 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 19 " T150 145 308 65 .
6-11 195 c24 Brak | 67 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3i - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
V’ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8625 18191 18862 2356 11378 125
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8625 18191 18862 2356 10467 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 1,1 5,1 1113:3:2 (Wfin)
945L 1610 1 0629 11410 L945 $2-6 109 -33 1113:23:2 (Wfin)
7 717 717 71 s1-2 1" 5,1 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
| Strefa $ni 3 - maksymal taw 87 |
| rera sniegowa o - maksymainy rozstaw cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350 | 69 |1 T150 145 308 35 || s1 GNA20 132 205 69
47 145 c24 350 | 682 GNA20 132 348 61| s2 GNA20 132 205 69
1-7 195 C24 weztach 72 3 T150 124 350 67 s3 T150 145 245 59
1-8 95 C24 778 38 (|4 GNA20 1056 143 34 s4 T150 145 245 62
7-11 95 C24 778 | 38 (|5 T150 124 350 67 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 69 |6 GNA20 132 348 61 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 31 |7 T150 145 | 308 35 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 31 8 T150 145 308 60
2-8 195 C24 Brak 65 9 T150 176 185 64 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 23 || 10 T150 176 185 64 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 23 " T150 145 308 60 .
6-11 195 c24 Brak | 65 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3j -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
X r
& OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-
‘ [ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
| | CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
<t
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8618 18184 18875 2315 11368 125
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8618 18184 18875 2315 10464 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
‘ ‘ s1-2 1.3 52 1113:3:2 (Wfin)
902L 11%0 1 071 6 1m0 L902 $2-6 12 33 1113:23:2 (Wfin)
1 A+ 1 1 s 108 47 1113:3:2 (Wfin)
| 1 2 8 0 O | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1 | | 1
\ \
\ \
\ L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350 | 69 |1 T150 145 308 42 || s1 GNA20 132 205 70
47 145 c24 350 | 692 GNA20 132 348 57 || s2 GNA20 132 205 70
1-7 195 C24 weztach 73 3 T150 124 350 68 s3 T150 145 245 60
1-8 95 C24 778 64 || 4 GNA20 1056 143 34 s4 T150 145 245 63
7-11 95 C24 778 | 64 || 5 T150 124 350 68 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 70 6 GNA20 132 348 57 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 31 |7 T150 145 | 308 42 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 31 8 T150 145 308 81
2-8 195 C24 Brak 62 9 T150 176 185 64 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 27 || 10 T150 176 185 64 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 27 " T150 145 308 81 .
6-11 195 c24 Brak | 62 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3k - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
X r
& OZNACZA STEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-
‘ [ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
| | CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
V’ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 PION. 8610 18178 18888 2273 11358 125
8 POZ. 0 0 -2554 - 0
8 PION. 8610 18178 18888 2273 10461 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
‘ ‘ s1-2 16 52 1113:3:2 (Wfin)
858L 11410 1 0803 1&[,0 L858 $2-6 15 -33 1113:23:2 (Wfin)
1 11 11 1 s 11 48 1113:3:2 (Wfin)
| 1 2 8 0 O | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1 | | 1
\ \
\ \
| L I
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350 | 701 T150 145 308 49 || s1 GNA20 132 205 71
47 145 c24 350 | 70 |2 GNA20 132 348 53 || s2 GNA20 132 205 7
1-7 195 C24 weztach 95 3 T150 124 350 69 s3 T150 145 245 62
1-8 95 C24 778 55 || 4 GNA20 1056 143 34 s4 T150 145 245 65
7-11 95 C24 778 | 55 || 5 T150 124 350 69 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 72 6 GNA20 132 348 53 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 32 (|7 T150 145 | 308 49 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 32 (|8 T150 145 308 73
2-8 195 C24 Brak 60 9 T150 176 185 65 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 31|10 T150 176 185 65 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 31 " T150 145 308 73 .
6-11 195 c24 Brak | 60 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3l - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr M MAX MAX MIN MAX mm
a8 POZ. 0 0 -2554 - 0
a8 PION. 8602 18171 18901 2232 10458 125
a9 PION. 8602 18171 18901 2232 11348 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 19 53 1113:3:2 (Wfin)
81 5L 1 ﬁio 1 0890 1 O L81 5 $2-6 M7 33 1113:23:2 (Wfin)
7 T T 71 s1-2 11,8 53 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 71 1 T150 145 308 56 || s1 GNA20 132 205 72
47 145 c24 350 | 71||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 72
17 195 C24 Wweztach | 92| |3 T150 124 350 70 || s3 T150 145 245 64
1-8 95 c24 778 | 54 (|4 GNA20 105 143 34| |s4 T150 145 245 67
7-11 95 C24 778 | 54 || 5 T150 124 350 69 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1 74||6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 32 (|7 T150 145 | 308 56 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 32 (|8 T150 145 308 64
28 195 c24 Brak | 57 || 9 T150 176 185 65 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 35 || 10 T150 176 185 65 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 35 || 11 T150 145 308 64 ]
6-11 195 c24 Brak | 57 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3m - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

R PELNE REZULTATY OBLICZEK DOSTEPNE NA WYDR.
% \(% OBLICZEN
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|

DOPS1 2825'2 USTAWIENIA OGOLNE

\ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
al0 PION. 8595 18165 18914 2191 11338 125
a7 POZ. 0 0 -2554 - 0
a7 PION. 8595 18165 18914 2191 10455 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
‘ s1-2 122 53 1113:3:2 (Wfin)
771 L 1&[’0 1 0977 1%0 L771 $2-6 12 33 1113:23:2 (Wfin)
1 11 11 1 s12 121 54 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 72 (|1 T150 145 308 63 || s1 GNA20 132 205 74
47 145 c24 350 | 72||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 74
17 195 C24 W weztach | 88| |3 T150 124 350 71| s3 T150 145 245 65
1-8 95 c24 778 | 61| 4 GNA20 105 143 34| |s4 T150 145 245 69
7-11 95 C24 778 | 61 (|5 T150 124 350 70 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 11 76||6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 33 |7 T150 145 | 308 63 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 33 (|8 T150 145 308 55
28 195 c24 Brak | 53 [|9 T150 176 185 65 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 38 || 10 T150 176 185 65 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 39 || 11 T150 145 308 55 ]
6-11 195 c24 Brak | 53 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3n - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

R PELNE REZULTATY OBLICZEK DOSTEPNE NA WYDR.
% \C[;/ OBLICZEN
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|

DOPS1 2825'2 USTAWIENIA OGOLNE

\ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 Nim?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
-—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEL KIER. KO s/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
a1l PION. 8587 18158 18926 2149 11328 125
a6 POZ. [ [ -2554 - 0
a6 PION. 8587 18158 18926 2149 10452 125

— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
\ \
s1-2 12,5 54 1113:3:2 (Wfin)
728L 1 ﬂo 1 1 064 1 ﬂo L728 $2-6 123 33 1113:23:2 (Wfin)
7 T T 71 s 11,9 4,9 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f 2 \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 73 (|1 T150 145 308 69 || s1 GNA20 132 205 75
4-7 145 C24 350 72 2 GNA20 132 348 52 s2 GNA20 132 205 75
1-7 195 C24 weztach 85 3 T150 124 350 72 s3 T150 145 245 67
1-8 95 C24 778 68 || 4 GNA20 1056 143 35 s4 T150 145 245 70
7-11 95 C24 778 | 68 || 5 T150 124 350 7 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 v 6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 33 |7 T150 145 | 308 69 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 33 (|8 T150 145 308 49
2-8 195 C24 Brak 50 9 T150 176 185 66 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 42 || 10 T150 176 185 66 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 42 " T150 145 308 49 .
6-11 195 c24 Brak | 50 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G30 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
al2 PION. 8579 18152 18939 2108 11318 125
a5 POZ. 0 0 -2554 - 0
a5 PION. 8579 18152 18939 2108 10449 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
|
s1-2 12,8 54 1113:3:2 (Wfin)
684L 1 th 1 1 1 51 1 ﬂo L684 s2-6 127 33 1113:23:2 (Wfin)
7 1 717 71 s1-2 12,8 55 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
I |
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 73 (|1 T150 145 308 75 || s1 GNA20 132 205 76
47 145 c24 350 | 73||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 76
17 195 C24 \Wweztach | 81 |3 T150 124 350 73| s3 T150 145 245 69
1-8 95 c24 778 | 59 || 4 GNA20 105 143 35| s4 T150 145 245 72
7-11 95 C24 778 | 59 || 5 T150 124 350 72 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 C24 1] 79||6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 34 |7 T150 145 | 308 75 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 34 || 8 T150 145 308 48
28 195 c24 Brak | 47 || 9 T150 176 185 66 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 46 || 10 T150 176 185 66 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 46 || 11 T150 145 308 47 ]
6-11 195 c24 Brak | 47 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3p -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE

| DOPS12825-2

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
\ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

‘ ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
al3 PION. 8572 18145 18951 2067 11308 125
L POZ. 0 0 -2554 - 0
a4 PION. 8572 18145 18951 2067 10446 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 131 55 1113:3:2 (Wfin)
641 L 1 ﬁ‘LO 1 1 238 1 EMO L641 $2-6 13 33 1113:23:2 (Wfin)
7 17 717 71 s1-2 131 5,6 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
| |
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 74 (|1 T150 145 308 81 [|s1 GNA20 132 205 7
47 145 c24 350 | 74||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 77
17 195 C24 Wweztach | 78 || 3 T150 124 350 74 || s3 T150 145 245 7
1-8 95 c24 778 | 51| 4 GNA20 105 143 35| s4 T150 145 245 74
7-11 95 C24 778 | 51 ||5 T150 124 350 73 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 80 ||6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 34 |7 T150 145 | 308 81 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 34 || 8 T150 145 308 46
28 195 c24 Brak | 43 [|9 T150 176 185 66 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 50 || 10 T150 176 185 66 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 50 || 11 T150 145 308 46 ]
6-11 195 c24 Brak | 43 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3q -1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZASTEZENIE KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-
[ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
‘ ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
I KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| ZAKLAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
| CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
al4 PION. 8564 18139 18964 2025 11298 125
a3 POZ. 0 0 -2554 - 0
a3 PION. 8564 18139 18964 2025 10443 125
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 135 56 1113:3:2 (Wfin)
597L 1 0 1 1 325 1 mo L597 s2-6 133 33 1113:23:2 (Wfin)
1 + 1o 1 s 128 51 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
| |
\ \
| L I
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 c24 350 | 751 T150 145 308 72 || s1 GNA20 132 205 78
47 145 c24 350 | 75||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 78
17 195 C24 \Wweztach | 84| |3 T150 124 350 74 || s3 T150 145 245 72
1-8 95 c24 778 | 49| 4 GNA20 105 143 35| s4 T150 145 245 75
7-11 95 C24 778 | 49 || 5 T150 124 350 74 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1| 82]||6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 357 T150 145 | 308 72 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 35| 8 T150 145 308 43
28 195 c24 Brak | 419 T150 176 185 66 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 54 || 10 T150 176 185 66 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 54 || 11 T150 145 308 43 ]
6-11 195 c24 Brak | 41 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3r - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KO CH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
als PION. 8556 18132 18976 1984 11289 124
a2 POZ. 0 0 -2554 - 0
a2 PION. 8556 18132 18976 1984 10439 124
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 138 57 1113:3:2 (Wfin)
554L 1 0 1 1 41 2 1 ﬂO L554 s2-6 136 33 1113:23:2 (Wfin)
7 T T 71 s1-2 13,7 57 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
| |
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 76 (|1 T150 145 308 74 || s1 GNA20 132 205 79
47 145 c24 350 | 76||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 80
17 195 C24 W weztach | 78 || 3 T150 124 350 75| s3 T150 145 245 74
1-8 95 c24 778 | 41| 4 GNA20 105 143 36 || s4 T150 145 245 77
7-11 95 C24 778 | 41 ||5 T150 124 350 75 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 83 (|6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 357 T150 145 | 308 74 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 35| 8 T150 145 308 41
28 195 c24 Brak | 37 [|9 T150 176 185 67 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 58 || 10 T150 176 185 67 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 58 || 11 T150 145 308 40 ]
6-11 195 c24 Brak | 37 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

G3s - 1szt. WYTYCZNE OGOLNE
S s OZNACZA STEZENIE
b3 .
& KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
m PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ \(% OBLICZEN
DOPS1 2825'2 USTAWIENIA OGOLNE
mm): 5
‘ [ GRUBOSC TARCICY 4
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
‘ ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
| | CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
\ \
OBCIAZENIA (N/m?)
[ STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
‘ OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
‘ OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
‘ OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
‘ OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
V’ ‘ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~ |
™ | REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr M MAX MAX MIN MAX mm
al POZ. 0 0 -2554 - 0
al PION. 8549 18126 18988 1943 10436 124
al6 PION. 8549 18126 18988 1943 11279 124
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 14,1 57 1113:3:2 (Wfin)
51 OL 1 ﬁto 1 1 499 1 ﬁto L51 0 $2-6 139 33 1113:23:2 (Wfin)
1 11 11 1 s12 14 : 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 77 (|1 T150 145 308 75 || s1 GNA20 132 205 81
4-7 145 C24 350 v 2 GNA20 132 348 52 s2 GNA20 132 205 81
1-7 195 C24 weztach 79 3 T150 124 350 76 s3 T150 145 245 76
1-8 95 C24 778 42 1| 4 GNA20 1056 143 36 s4 T150 145 245 79
7-11 95 C24 778 | 42 || 5 T150 124 350 76 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 85 (|6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 36 (|7 T150 145 | 308 75 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 36 || 8 T150 145 308 38
2-8 195 C24 Brak 34 9 T150 176 185 67 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 62 || 10 T150 176 185 67 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 62 " T150 145 308 38 .
6-11 195 c24 Brak | 34 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3t - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

R PELNE REZULTATY OBLICZEK DOSTEPNE NA WYDR.
% \(% OBLICZEN
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
[

DOPS1 2825'2 USTAWIENIA OGOLNE

\ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr M MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2554 - 0
1 PION. 8541 18119 19000 1902 10433 124
7 PION. 8541 18119 19000 1902 11269 124
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 143 58 1113:3:2 (Wfin)
467L 1 ﬁto 1 1 586 1 ﬁio H-67 $2-6 141 33 1113:23:2 (Wfin)
1 11 11 1 s 136 53 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 77 (|1 T150 145 308 76 || s1 GNA20 132 205 82
47 145 c24 350 | 77||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 82
17 195 C24 Wweztach | 79| |3 T150 124 350 77 || s3 T150 145 245 77
1-8 95 c24 778 | 41| 4 GNA20 105 143 36 || s4 T150 145 245 81
7-11 95 C24 778 | 41 ||5 T150 124 350 77 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 86 (|6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 36 (|7 T150 145 | 308 76 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 36 || 8 T150 145 308 35
28 195 c24 Brak | 30 [|9 T150 176 185 67 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 66 || 10 T150 176 185 67 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 66 || 11 T150 145 308 35 ]
6-11 195 c24 Brak | 30 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3u - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

R PELNE REZULTATY OBLICZEK DOSTEPNE NA WYDR.
% \C[:/ OBLICZEN
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
|
\
|
[

DOPS1 2825'2 USTAWIENIA OGOLNE

\ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%

ZAKEAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr M MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2554 - 0
1 PION. 8533 18112 19012 1860 10429 124
7 PION. 8533 18112 19012 1860 11260 124
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
|
s1-2 146 59 1113:3:2 (Wfin)
423L 1 ﬂo 1 1 673 1 ﬂo H-23 $2-6 144 32 1113:23:2 (Wfin)
7 1 711 71 s1-2 14,5 59 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 78| 1 T150 145 308 75 || s1 GNA20 132 205 83
47 145 c24 350 | 78||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 83
17 195 C24 W weztach | 80 | |3 T150 124 350 78 || s3 T150 145 245 79
1-8 95 c24 778 | 40 (|4 GNA20 105 143 36 || s4 T150 145 245 82
7-11 95 C24 778 | 41 ||5 T150 124 350 77 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
35 145 c24 1| 87||6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 37 (|7 T150 145 | 308 75 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 37 || 8 T150 145 308 34
28 195 c24 Brak | 26 || 9 T150 176 185 68 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 70 || 10 T150 176 185 68 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 70 || 11 T150 145 308 34 ]
6-11 195 c24 Brak | 26 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3v - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr M MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2554 - 0
1 PION. 8526 18106 19024 1819 10426 124
7 PION. 8526 18106 19024 1819 11250 124
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
|
s1-2 149 6 1113:3:2 (Wfin)
380L 1 mo 1 1 760 1 ﬂo L380 $2-6 147 32 1113:23:2 (Wfin)
C— e — s 141 54 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 79 (|1 T150 145 308 76 || s1 GNA20 132 205 84
47 145 c24 350 | 79||2 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 84
17 195 C24 W weztach | 80 | |3 T150 124 350 79 || s3 T150 145 245 81
1-8 95 c24 778 | 39 (|4 GNA20 105 143 37 || s4 T150 145 245 84
7-11 95 C24 778 | 39 (|5 T150 124 350 78 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 89 (|6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 37 (|7 T150 145 | 308 76 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 37 || 8 T150 145 308 34
28 195 c24 Brak | 23[9 T150 176 185 70 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 74 || 10 T150 176 185 69 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 74 || 11 T150 145 308 34 ]
6-11 195 c24 Brak | 23 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3w - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?*
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
< OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr M MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2554 - 0
1 PION. 8518 18099 19036 1778 10422 124
7 PION. 8518 18099 19036 1778 11241 124
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
|
s1-2 153 6 1113:3:2 (Wfin)
336L 1 ﬁio 1 1 847 1 mo L336 $2-6 151 -32 1113:23:2 (Wfin)
1 A s 146 54 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA BTEZENIE | CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI | | WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 80 (|1 T150 145 308 79 || s1 GNA20 132 205 85
47 145 c24 350 | 802 GNA20 132 348 52 || s2 GNA20 132 205 85
17 195 C24 \Wweztach | 81 |3 T150 124 350 79 || s3 T150 145 245 83
1-8 95 c24 778 | 36 (|4 GNA20 105 143 37 || s4 T150 145 245 86
7-11 95 C24 778 | 36 || 5 T150 124 350 79 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 9 || 6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 38 |7 T150 145 | 308 79 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 38 || 8 T150 145 308 34
28 195 c24 Brak | 20 || 9 T150 176 185 71 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 78 || 10 T150 176 185 70 OBIEKTU
6-10 170 c24 Brak | 79 || 11 T150 145 308 34 ]
6-11 195 c24 Brak | 20 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIt

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



G3x - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

OZNACZA STEZENIE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Grupa Burkietowicz lic. xx - LICENSE: 14288

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA

PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
@ OBLICZEN
DOPS1 2825 2 USTAWIENIA OGOLNE
-

\ ‘ GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159

| | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 870
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

| ‘ KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

| | ZAKELAD ZOSTAL SKONTROLOWANY PRZEZ :

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

‘ ‘ CERTYFIKAT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070037637
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
- OBC. SNIEGIEM (Sk, 161 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 400
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 400
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 250
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 550
V’ OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 250
o DODANO CIEZAR WEASNY
~—
™ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/ID KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
nr M MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -2554 - 0
1 PION. 8510 18093 19048 1736 10419 124
7 PION. 8510 18093 19048 1736 11231 124
— MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
s1-2 15,8 6,1 1113:3:2 (Wfin)
293L 1 ﬁio 1 1 934 1 ﬂo L293 $2-6 156 3,2 1113:23:2 (Wfin)
11 T 71 s 15 55 1113:3:2 (Wfin)
| | UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
L 12800 |
1 | | 1
\ \
\ \
\ f L \
| Strefa sniegowa 3 - maksymalny rozstaw 87cm |
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA . . LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. cslI
OD - DO mm mm/szt. % nr TYP mm mm % nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 350 | 81 1 T150 145 308 82 || s1 GNA20 132 205 86
4-7 145 C24 350 81 2 GNA20 132 348 52 s2 GNA20 132 205 86
1-7 195 C24 weztach 81 3 T150 124 350 80 s3 T150 145 245 84
1-8 95 C24 778 344 GNA20 1056 143 37 s4 T150 145 245 88
7-11 95 C24 778 | 34 (|5 T150 124 350 80 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-5 145 C24 1 92 6 GNA20 132 348 52 NAZWA
39 120 | Cc24 Brak | 38 |7 T150 145 | 308 82 OBIEKTU
5-10 120 C24 Brak | 38 || 8 T150 145 308 34
2-8 195 C24 Brak 18 9 T150 176 185 72 ADRES
2-9 170 c24 Brak | 82 || 10 T150 176 185 71 OBIEKTU
6-10 170 C24 Brak 83 " T150 145 308 34 .
6-11 195 c24 Brak | 18 TYTUL RYSUNKU Wigzar G3
SKALA:
PROJEKTOWAL 175
DATA:
OPRACOWAL 2024-01-04
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 09:27 Plik: DOPs12825-2



